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1 Zweck und Anwendungsbereich

In der BHTC Verpackungs- und Logistikrichtlinie, nachfolgend BHTC525 genannt, werden
dem Lieferanten die Anforderungen der Logistik vermittelt. Die BHTC525 ist bei der
Entwicklung, Gestaltung und Planung von Verpackungs- und Logistikkonzepten
unbedingt zu beachten.

Eingehende Lieferungen werden durch BHTC hinsichtlich der Einhaltung der BHTC525
und der im Projektverlauf zusatzlich abgeschlossenen Vereinbarungen gepriift.

Die Festlegungen der BHTC525 sind fir alle Lieferbeziehungen von BHTC Lieferanten
weltweit fur die BHTC-Gruppe bindend. Die BHTC525 gilt grundsatzlich als ein integraler
Bestandteil des zwischen dem Lieferanten und BHTC vereinbarten Rahmenliefervertrags
zur Beschaffung von Produktionsmaterial (,Rahmenliefervertrag”). Falls kein
Rahmenliefervertrag abgeschlossen wurde, gilt die BHTC525 erganzend zu den sonstigen
Vereinbarungen mit dem Lieferanten. Abweichungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit
einer entsprechenden ausdricklichen schriftlichen Vereinbarung zwischen BHTC und
dem jeweiligen Lieferanten.

Die BHTC525 ist jeweils in deutscher und englischer Fassung veroffentlicht. Bei
Auslegungsfragen ist jedoch ausschlief3lich die deutsche Fassung mafigeblich. Etwaige
landerspezifische Sonderregelungen werden separat zwischen den Parteien vereinbart.

2 Allgemeines

2.1 Voraussetzungen fir eine Serienbelieferung

Vor der ersten Lieferung an BHTC missen folgende Punkte in Absprache mit dem
zustandigen Einkaufer sowie dem verantwortlichen Logistikplaner abgestimmt sein:

» Festlegung der Ansprechpartner

= Abschluss moglicher Zusatzvereinbarungen

* Vereinbarung der Lieferbedingungen nach INCOTERMS 2020
» Festlegung der Versorgungsklasse

= Festlegung der Verpackung

» Vereinbarung der Datenintegration (EDI-Anbindung)

= Vorlage von Notfallkonzepten durch den Lieferanten
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2.2 Logistikkosten

2.2.1 Generelle Anforderungen

Im Angebot gegentber BHTC weist der Lieferant die Logistikkosten pro Sachnummer
aus. Hierflr ist es notwendig, bei der Angebotsabgabe sowohl den A- als auch den B-
Preis fur jede Sachnummer auszuweisen. BHTC priift die angebotenen Logistikkosten
und wird ggf. Anpassungen mit dem Lieferanten abstimmen.

Standard
A-Preis (FCA) B-Preis (DAP)
Leergut
[T 1] e e bbbt
] ] R

v

Lieferant

Inklusive Versandstandort / -lager
A-Preis (FCA) B-Preis (DAP)

Leergut

HEE Versand- [

EEE mmy, L ey,

; _ >
Lieferant L ——

2.2.2 Definition A-Preis

Der A-Preis (=Teilepreis) entspricht der Lieferbedingung ,Free Carrier” (FCA nach
INCOTERMS 2020) und beinhaltet alle internen Logistikaufwande des Lieferanten. Die
folgenden Kosten sind generell im A-Preis enthalten:

» Vorlogistikkosten (z.B. Logistikkosten fiir Roh- und Vormaterialien)

» Teileschutz (jegliche Art von Einwegpackmitteln und Einwegpackhilfsmitteln)
= Einpacken in den Ladungstrager

= Nutzungsentgelt fir Ladungstrager

*= Einwegmaterialien und -verpackung

= Kennzeichnung der Teile bzw. Ladungstrager

= Verladung auf den Frachttrager und Ladungssicherungsaufwand
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2.2.3 Definition B-Preis und , Delta A-/B-Preis”

Der B-Preis entspricht der Lieferbedingung ,Delivered at Place” (DAP nach
INCOTERMS 2020) und beinhaltet die Verbringungskosten von dem Lieferanten zu dem
entsprechenden BHTC Werk. Sofern nicht anders angefragt, erfolgt der
Leergutriicktransport zu Lasten BHTC.

Aus der Differenz zwischen dem A- und dem B-Preis ergeben sich als ,Delta A-/B-
Preis” die folgenden Logistikkosten:

* Transportkosten (Vollgut- und ggf. Leerguttransport inkl. aller Nebenkosten)
» Kosten fiir Mehrwegpackmittel (Investition)

» Kosten fir ext. Lagerhaltung und Handling (Entladen, Umpacken,
Kommissionierung und Sequenzierung, Lagerung, Transport und Bereitstellung
bis zum Ubergabepunkt laut Lieferbedingungen)

BHTC525 | Version: 2023 Seite 7 von 64



Verpackungs- und Logistikrichtlinien B H TC
BHTC525 | Version: 2023

3 Verpackung

3.1 Allgemeine Anforderung zur Vermeidung von Verpackungsabféllen

Bei der Planung von Verpackungen sind grundsatzlich 6konomische, okologische und
logistische Aspekte zu berlicksichtigen und nach folgenden Prioritaten umzusetzen:

@ Vermeidung

Verpackung ist nach Volumen und Gewicht auf das zum Schutz der Ware absolut
notwendige Mal3 zu beschranken.

Verminderung

Die Wiederverwendung ist durch den Einsatz von Mehrwegverpackungen zu
gewahrleisten. Die Nutzung von Mehrwegverpackungen ist unter Berlicksichtigung des
0.9. Grundsatzes jederzeit vorzuziehen. Der Anteil an Einwegpackmitteln ist moglichst
gering zu halten.

@ Verwertung

Umweltvertragliche Verwertung bei Mehrweg- und Einwegverpackungen st zu
gewahrleisten. Um den Anforderungen aus der Verpackungsverordnung gerecht zu
werden und die Umwelt nicht unnotig zu belasten, sind nur umweltvertragliche
Materialien einzusetzen und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

3.2 Allgemeine Rahmenbedingungen

Rahmenbedingungen

An BHTC gelieferte Verpackungen missen den geltenden Sicherheitsbestimmungen
entsprechen und eine gute Handhabung bzw. Ergonomie gewahrleisten. Sie missen
generell hinsichtlich Abmessung und Material den BHTC Anforderungen entsprechen.

Die folgenden Rahmenbedingungen sind zu beachten, wenn sich das BHTC
Empfangswerk in Europa befindet:

DIN EN 13698-1 Produktspezifikation fir Paletten (1200x800mm Flachpaletten)

VerpackG Deutsches Verpackungsgesetzt
94/62/EG Européische Verpackungsrichtlinie (EU-VerpackRL)
97/129/EG Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien

LasthandhabV Lasthandhabungsverordnung
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3.2.1 Kennzeichnungspflicht aller Verpackungsmaterialien

Aus der Verpackungsgesetzgebung 97/129/EG ergeben sich Dokumentationspflichten
uber Art und Eigenschaften, fir alle in den Verkehr gebrachten
Verpackungsmaterialien.

Dem entsprechend muss auf jeder Art von Packmitteln und Packhilfsmitteln (z.B.
Kartonage, Beutel, Trays, Displayschutzfolien, ...], die in der EU in Verkehr gebracht
und auch in die EU aus Drittstaaten eingefiihrt werden, zwingend der Code des
Werkstoffes gesetzeskonform gemé&B der Gesetzgebung 97/129/EG aufgebracht
werden.

Die Kennzeichnung kann gedruckt, genadelt oder gepragt aufgebracht werden und
sollte ohne Hilfsmittel lesbar sein.

Kennzeichnungsbeispiel
c I Recycling Dreieck [fixer Bestandteil)

0 1 Alphanumerischer Code mit o
Abkiirzung des Werkstoffes Gibt die Eigenschaft des

PET variabel, gem. EU-Gesetzgebung Vgrpackungsmaterials an.
PET Siehe Gesetz 97/129/EG

97/129/EG [PET 01/ PAP 20/...)

Beispiel-Codes

Stoff Abk. Code Stoff Abkirzung Code

Polyethylenterephtalat PET 1 Polystyrol PS 6
Polyethylen hoher
Dichte HDPE 2 Wellpappe PAP 20
Polyvinylchlorid PVC 3 Sonstige Pappe PAP 21
Polyethyl.en niedriger L DPE 4 Papier PAP 27
Dichte

Polypropylen PP 5 Holz FOR 50

Quellen der EU-Richtlinien & Gesetzte:

(EU) 2018/851: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0851

(EU) 2018/852: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX%3A32018L0852

97/129/EG: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ALL/?uri=CELEX:31997D0129
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3.3 ESD-Eigenschaften

Die elektrostatische Entladung wird als ESD (ElectroStatic Discharge] bezeichnet. Zur
Minimierung von ESD-Schaden an den elektrostatisch gefahrdeten Bauteilen,
Baugruppen und Geraten (im weiteren ESDS = ElectroStatic Discharge Sensitive Devices)
missen Uberall, wo solche ESDS hergestellt, transportiert, verarbeitet, geprift oder
gelagert werden, umfangreiche Ma3nahmen zu ihrem Schutz getroffen werden.

Packmittel sowie Packhilfsmittel (wie z.B. PE-Beutel] miissen grundsatzlich den ESD-
Anforderungen entsprechen. Grundlage hierfir sind die jeweils glltigen Normen.

Kurz gefasst sind folgende ESD-Eigenschaften zu gewahrleisten:

Bei Mehrwegverpackungen:

dissipativ / Oberflachenwiderstand > 1 x 103 Ohm und < 1 x 10° Ohm

Die Volumenleitfahigkeit und Funktionssicherheit muss bei Mehrwegverpackungen fir
einen Zeitraum von mind. 8 Jahren gewahrleistet werden.

Bei Einwegverpackungen:

dissipativ / Oberflachenwiderstand > 1 x 103 Ohm und < 1 x 10° Ohm
(wenn Oberflachenwiderstand Punkt zu Punkt 1x10? < 1x 10" Ohm
dann Aufladbarkeit < 100V)

Der zuvor genannte Oberflachenwiderstand muss bei Einwegverpackungen mind. Uber
einen Zeitraum von 6 Monaten gewahrleistet werden.
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3.4 Einwegverpackung

Anforderungen

Grundsatzlich ist vor der Verwendung einer Einwegverpackung zu prifen, ob der Einsatz
einer Mehrwegverpackung moglich ist.  Nur wenn die Maglichkeit, eine
Mehrwegverpackung zu nutzen, nicht besteht, kann nach Freigabe durch BHTC eine
Einwegverpackung zur Anlieferung eingesetzt werden. Eine Abstimmung der Verpackung
hat in jedem Fall mit der BHTC Logistikplanung zu erfolgen.

Die Abmessungen sind auf ein Ladeeinheitenmaf3 von 1200x800 mm abzustimmen.
Abweichende Abmessungen sind mit der BHTC Logistikplanung abzustimmen. Ein
Uberstand der Kartonagen ist nicht zuldssig! Die Hohe des Gebindes incl. Palette darf
1100 mm nicht Uberschreiten!

3.4.1 Kartons aus Wellpappe

Ausfiihrung und Qualitat der eingesetzten Wellpappe
richtet sich nach dem zu transportierenden Material
und Gewicht. Die Dimensionierung ist so auszulegen,
dass maoglichst kein oder nur wenig Polstermaterial
erforderlich ist. In jedem Fall missen die Belastungen
auch bei einer Stapelbildung auf dem Transport sowie
im Lager ausgehalten werden.

Grundsatzlich ist Fillmaterial wie z.B. Styroporchips
sowie Schaumpolster unzulassig. Zum Ausfillen von Freiraumen ist Wellpappe oder
Packpapier einzusetzen.

Die Grofe des Kartons ist so auszuwahlen, dass die Materialien bei BHTC 1:1 in einen
BHTC-Mehrwegbehalter umgepackt werden konnen. Der Behaltertyp ist dem
bauteilspezifischen Logistiklastenheft und / oder Verpackungsdatenblatt zu
entnehmen bzw. bei der Logistikplanung anzufragen.

Der Karton ist mit einem verstarkten Klebestreifen zu verschlieBen [(KEINE
Metallklammern).

Handhabungskennzeichen
Die international bekannten und allgemein p “‘4
verstandlichen Handhabungskennzeichen sind auf ¢
dem Versandkarton aufzudrucken oder alternativ
mind. die Oberseite anhand des .nach oben
Zeichens” per Aufkleber kenntlich zu machen.
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3.4.2 Einweg-Packhilfsmittel

Packhilfsmittel, wie z.B. PE-Beutel, dienen dem Schutz der
einzelnen Bauteile und gelangen bis in die Produktion der
BHTC. Packhilfsmittel sind grundsatzlich in einer ESD-
tauglichen Ausflihrung einzusetzen (z.B. PinkPoly Beutel,
ESD-Wellpappe, PET-dissipativ].

3.4.3 Einweg-Spezialverpackungen

Spezialverpackungen dienen der genauen, transportsicheren und qualitatsgerechten
Aufnahme von Einzelteilen (teilespezifische Verpackungen).

Vor dem Einsatz von Einweg-Spezialverpackungen (z.B. Einweg-Tiefziehtrays) sind
diese von BHTC zu prifen und freigeben zu lassen. Auch Einweg-Spezialverpackungen
missen den ESD-Anforderungen gerecht werden (siehe 3.3 ESD-Eigenschaften). Da
Einweg-Spezialpackmittel (wie z.B. Einwegtrays) von der Einweg-Transportverpackung
in die BHTC-Mehrwegbehalter umgepackt werden, sind auch die Einweg-
Spezialpackmittel an das Innenmal3 der BHTC-Mehrwegbehalter anzupassen. Hierbei
sind das Aussenmall der Trays sowie die maximale Stapelhohe zu beachten. Welcher
BHTC-Mehrweg-Behaltertyp zum Einsatz kommt hangt vom Produkt ab und ist dem
Bauteil-Lastenheft zu entnehmen bzw. bei der Logistikplanung anzufragen.

Zur einwandfreien Stapelung der Trays sind Klappen
/ Schieber in das Tiefziehwerkzeug einzubringen.
Details hierzu konnen bei der BHTC-Logistikplanung
erfragt werden. AufBlerdem ist eine Drehstapelung
nicht genehmigt. Trays sowie Bauteile missen
immer in derselben Richtung im Traystapel liegen.

Fiur eine optimale Auslastung der Versandkartons ist, anstelle eines leeren Trays als
Niederhalt der letzten Bauteillage, ein entsprechender tiefgezogener Deckel mit der
Kontur der Trayunterseite aufzulegen.

Tiefgezogener Tray-Deckel Tray-Deckel dient als Niederhalt der Bauteile
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Einzusetzendes Material fir Einweg-Trays

Als Rohstoff ist ESD-taugliches PET [Polyethylenterephthalat) einzusetzen. Hiervon
abweichende Materialien sind durch die BHTC Logistikplanung zu prifen und
freizugeben.

Erforderliche Gravuren / Kennzeichnungen auf den Einweg-Trays

Einweg-Spezialpackmittel sind mit nachfolgenden Informationen (z.B. Uber eine
Werkzeuggravur) zu kennzeichnen:

@ Einweg / Expendable

PET EPA

Material-Kennzeichen ESD-Logo Einweg-Kennzeichnung

3.4.4 Einweg-Uberseeverpackungen

Ladehilfsmittel fir den internationalen Verkehr kdnnen als Holzpaletten oder als
Kartonagepaletten ausgefiihrt sein und missen den Anforderungen hinsichtlich
Stapelfahigkeit, Transportbeanspruchung, Einfuhrbeschréankungen (z.B. Einfuhr von
Holzpackmitteln / IPPC-ISPM] etc. gentigen.

Die Innenverpackung ist vom Lieferanten in Abstimmung mit BHTC festzulegen.
Sowohl Innen- als auch Auflenverpackung missen die qualitatsgerechte Anlieferung
der Teile gewahrleisten.

Bei der Planung der Verpackung muss der gesamte Transportprozess beriicksichtigt
werden (z.B. Aussetzung von Nasse und Hitze durch Container auf Deck).

Bei korrosionsgefdhrdeten  Packgitern [(wie z.B.
Schrauben, usw.] wird ggf. die Verwendung einen VCI-
Korrosionsschutzbeutel erforderlich sein.
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Zur Optimierung der Seefracht-Container-Beladung sind vorzugsweise, abweichend zu
Punkt 3.9, die nachfolgend aufgeflihrten Paletten-Abmessungen in Abstimmung mit
der BHTC-Logistikplanung einzusetzen:

Palettenabmessungen (L x B x H) Anzahl Paletten je 40° Container
1140 x 740 x 850 mm 96
1190 x 760 x 850 mm 90

Ist eine Stapelung der Paletten aus nachvollziehbaren Grinden nicht moglich, kénnen
die Paletten nach Freigabe der BHTC-Logistikplanung bis ca. 1980 mm hoch gepackt
werden.

3.4.5 Montagegerechte Einwegverpackung

Als montagegerechte Einwegverpackung bezeichnet BHTC eine Verpackung, die alle
notwendigen Eigenschaften aufweist, so dass die darin verpackten Materialien ohne
Umpackaufwand direkt an die Montagelinie verbracht werden konnen.

Hierzu zahlt in erster Linie z.B. die ESD-Tauglichkeit der Wellpappe bzw. im
Allgemeinen die ESD-Tauglichkeit der Verpackungen. Ebenso ist die Grofle der ESD-
Kartons ausschlaggebend. Die Abmessungen sind an den BHTC-Mehrwegbehaltern
anzupassen.

Beispielabbildung - ESD-Karton mit den Abmessungen des ELK-Behalters

Karton mit Stilpdeckel Sozeirl]t]c::fgrli?lgoses?n]& Stapethilfe
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3.5 Mehrwegverpackung

Allgemeines
Bei Verwendung von Mehrwegverpackungen sind ausschlielich BHTC-Poolpackmittel zu
nutzen. Lieferanteneigene Mehrwegverpackungen werden seitens BHTC nicht akzeptiert.

Definition
Mehrwegverpackungen sind Verpackungen, die mehrmals ohne Beeintrachtigung der
Schutz-, Transport, Lager- und Umschlagfunktion verwendbar sind.

Generelle Bestimmungen

BHTC Ladungstrager / Packmittel dienen nur dem Transport zwischen dem Lieferanten
und der BHTC wund werden ausschliefilich fir diesen definierten Umlauf
nutzungsentgeltfrei zur Verfligung gestellt. Sofern Packmittel fir einen langeren Umlauf
zur Verfigung stehen, ist eine Nutzung Uber die definierte Transportdauer hinaus
moglich, jedoch kostenpflichtig und wird anhand des Nutzungsentgeltes in Rechnung
gestellt (siehe Punkt 4.2 Nutzungsentgelt).

Der Lieferant stellt sicher, dass die BHTC Ladungstrager in einem verwendbaren Zustand
erhalten bleiben. Alle BHTC Ladungstrager sind durch den Lieferanten trocken zu lagern.
Der Lieferant haftet fir Beschadigungen und in Verlust geratene Ladungstrager!

Bei Anlieferung defekter Ladungstrager seitens BHTC, sind diese unverziglich zu
reklamieren.

Allgemeinzustand von Mehrwegverpackungen

Bei dem Einsatz von Mehrwegverpackungen ist auf einen guten Allgemeinzustand zu
achten. Neben dem allgemeinen ,optischen” Gesamteindruck erfasst das unter anderem
folgende Merkmale:

= Keine Feuchtigkeit
=  Keine anhaftenden Stoffe
= Keine fremden Inhaltsstoffe

Keine ibermafige Verrostung von verwendeten Stahlelementen (z.B. bei Gitterboxen,...)
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3.5.1 Ubersicht der BHTC-Mehrwegverpackungen

Kleinladungstrager

Bei BHTC werden ausschlieBlich ESD-Behalter eingesetzt.

EL1-Behalter BHTC-Nr.: 49011200

Aufienmal [mm]: 297x197x120
nutzb. Innenmaf [mm]: 255x155x95
Tara [kgl: 0,66

max. Tragkraft [kg]: 10

max. Stapelfahigkeit [umreift]: 5-fach

EL2-Behalter BHTC-Nr.: 49011100

AuBenmaf [mm]: 396x297x167,5
nutzb. Innenmaf [mm]: 366x267x130
Tara [kgl: 1,4

max. Tragkraft [kg]: 15

max. Stapelfahigkeit [umreift]: 6-fach

ELK-Behalter ) ) BHTC-Nr.: 49011300

AuBenmal [mm]: 594x396x147,5
nutzb. Innenmaf [mm]: 544x359x129
Tara [kgl: 2,04

max. Tragkraft [kgl: 15

max. Stapelfahigkeit [umreift]: 6-fach

EL-Behalter BHTC-Nr.: 47711300

AuBlenmall [mm]: 594x396x320
nutzb. Innenmaf [mm]: 564x366x285
Tara [kgl: 2,8

max. Tragkraft [kgl: 15

max. Stapelfahigkeit [umreift]: 3-fach

BHTC-Behalter diirfen nicht beklebt oder beschriftet werden!
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Packhilfsmittel

Bei BHTC werden ausschlief3lich ESD-gerechte Packhilfsmittel eingesetzt.

Zwischenlage BHTC-Nr.: 47711304
113
AuBenmaf [mm]: 560x360x3,5
Tara [kgl: 0,13

Passend fur EL-Behalter

Zwischenlage BHTC-Nr.: 49011104
111
AuBenmal [mm]: 360x265x3
Tara [kgl: 0,05

Passend fir EL2-Behalter

Zwischenlage BHTC-Nr.: 49011204
112
AuBenmal [mm]: 255x155x3
Tara [kgl: 0,03

Passend fur EL1-Behalter

BHTC-Packhilfsmittel diirfen nicht beklebt oder beschriftet werden!
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Behalterdeckel

Bei BHTC werden ausschlie3lich ESD-gerechte Behalterdeckel eingesetzt.

Deckel BHTC-Nr.: 49011209
D07 —.
AuBenmaf [mm]: 300x200x30
Tara [kgl: 0,13
c Passend fur EL1-Behalter
Deckel BHTC-Nr.: 49011109
D02
AuBenmaf [mm]: 400x300x30
Tara [kgl: 0,4
c Passend fur EL2-Behalter
Deckel BHTC-Nr.: 49011309
D01

AuBBenmaf [mm]: 600x400x30
Tara [kgl: 0,9

Passend fur EL- und ELK-
Behalter

La

BHTC-Behalterdeckel dirfen nicht beklebt oder beschriftet werden!
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Ladehilfsmittel

Bei BHTC werden ausschlieBlich ESD Paletten eingesetzt.

Kunststoffpalette BHTC-Nr.: 49004000
HPA
AuBenmafl [mm]: 800x600x160
Tara [kgl: 9,4
2 max. Tragkraft [kg]: 500
Kunststoffpalette BHTC-Nr.: 49005000
KUP

AuBenmaf [mm]:
1200x800x160

Tara [kg]: 15,8

max. Tragkraft [kgl: 900

La

Die BHTC-Halbpalette kann grundsatzlich zur Lieferung von Mindermengen eingesetzt
werden, mit denen eine Kunststoffpalette nicht vollstandig bepackt werden konnte.
Hierzu ist keine separate Vereinbarung erforderlich. Die grundsatzlich vorgeschriebene
Nutzung der Halbpalette ist dem Verpackungsdatenblatt zu entnehmen.

BHTC-Ladehilfsmittel diirfen nicht beklebt oder beschriftet werden!
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Ladeabschlussplatten

Ladeabschluss- BHTC-Nr.: 49001770

platte

LA3 AuBlenmaf [mm]: 800x600x30
Tara [kgl: 4

Ladeabschluss- BHTC-Nr.: 48001765

platte

LA2 AuBlenmaf [mm]: 1200x800

Tara [kgl: 6,5

Ladeeinheiten sind grundsatzlich mit der BHTC Ladeabschlussplatte abzudecken. Eine
Mischung aus unterschiedlichen Abdeckungen (z.B. D01 + LA2) ist nicht genehmigt. Die
Art der vorgeschriebenen Abdeckung ist dem Verpackungsdatenblatt zu entnehmen. -
Bei Lieferung einzelner Behalter (z.B. per Paketdienst] ist dieser mit einem
Behalterdeckel abzudecken und mit Kunststoffspannband zu umreifen! Zur Aufbringung
von Paketdienst-Etiketten ist ggf. der einzelne Behalter mit Stretchfolie zu umwickeln
oder eine Wellpappzwischenlage auf den Behalterdeckel zu legen!

BHTC-Ladeabschlussplatten dirfen nicht beklebt oder beschriftet werden!
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3.6 Mehrweg-Spezialverpackungen

Definition
Spezialverpackungen dienen der genauen, transportsicheren und qualitatsgerechten
Aufnahme von Einzelteilen (teilespezifische Verpackungen).

Entwicklung / Anwendung

Uber den Einsatz von Spezialverpackungen entscheidet die BHTC Logistikplanung und
kann dem bauteilspezifischen Logistiklastenheft entnommen werden. Planung,
Konstruktion, Beschaffung und Abnahme der Spezialverpackungen erfolgen durch BHTC.

Benotigt der Lieferant fur seine eigenen internen Umlaufe und Lagerhaltung zusatzliche
Mehrweg-Spezialverpackungen, konnen diese tiber BHTC beschafft werden.

Verpackungseinheiten

Handelt es sich bei den Mehrweg-
Spezialverpackungen um z.B. Trays als Einlage in
einem der BHTC-Pool-Behalter, wird eine
Verpackungseinheit gebildet.

Die Verpackungseinheit wird Uber eine eigene
Packmittelnummer  systemisch  gefiuihrt. VPE's
missen immer als eine gesamte Einheit geliefert
werden.

3.7 Ladehilfsmittel

Definition
Ladehilfsmittel dienen der Bildung von Ladeeinheiten, wenn die Ladungstrager im
Einzelnen nicht beférderungsfahig sind.

Mehrwegflachpaletten

Sofern Mehrwegpackmittel eingesetzt werden, sind grundsatzlich die BHTC
Kunststoffpaletten zu nutzen. Euro-Holzflachpaletten (nach DIN EN 13698]) sind nur in
begriindeten Ausnahmefallen und nach Freigabe durch BHTC zu verwenden.
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Einwegflachpaletten

Einwegflachpaletten werden nur fiir Lieferungen aus Ubersee akzeptiert und
freigegeben, bzw. wenn die Nutzung der BHTC Kunststoffpalette nicht moglich ist und
ebenfalls keine Anbindung an das EUR-Pool System besteht. Die Einfahrhohe (siehe DIN
EN 13698]) und die Unterfahrbarkeit mit einem Hand- oder Elektro-Niederhubwagen
muss gewahrleistet sein.

Holz

Holz darf nur in massiver Form und unbehandeltem Zustand verwendet werden. Es
muss frei sein von Sperrholz, Faserplatten, Spanplatten, Kunststoffouchsen und -
fussen, Eisenteilen mit einer Dicke > 10mm. Fir Verpackungen aus Holz, die aus nicht
europdischen Landern ein-, oder in diese ausgefiihrt werden, ist zusatzlich die
.Richtlinie zur Regelung von Holzverpackungen im Internationen Handel”, nach dem
IPPC Standard, ISPM Nr.15 zu beachten.

Die Voraussetzungen einer Vierwegpalette sind zu bertcksichtigen:

Vierwegepalette
(Kurzseite unterfahrbar)

Vierwegepalette (nicht unterfahrbar)

i.0. Beispiel: Palette kann mit einem Hand- n.i.0. Beispiel: Palette kann nicht mit einem
oder Elektro-Niederhubwagen unterfahren Hand- oder Elektro-Niederhubwagen
werden. unterfahren werden.

(Diese Art der Palette ist nicht zulassig)
Palettenkufen

Die Paletten-Kufen sind grundsatzlich,
auf Grund interner Transporte uber
Forder-anlagen, immer  Uber die
Langsseite der Paletten anzubringen. Die
: g~ Kurzseite bleibt zum Unterfahren immer
> gedffnet.
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3.8 Ladeeinheiten

Definition
Ladeeinheiten fassen Transportverpackungen und Ladehilfsmittel zu Transport- und
Lagereinheiten zusammen.

Ladeeinheitenbildung und -sicherung

Generelle Anforderungen
= Stabilitat bezliglich Beschaffenheit, Form und Volumen

= Stapelfahigkeit der Ladeeinheiten
= Maximale Hohe einschlief3lich Palette und Abdeckung 1100 mm

Stapelfahigkeit von Paletteneinheiten

Ist auf Grund der Abrufmengen die Befillung
von kompletten Lagen nicht mdglich, so ist die
letzte Lage mit Leerbehaltern aufzufillen.
Leerbehalter sind dann als ,Leerbehélter” zu
kennzeichnen.

Das Einschneiden von Umreifungsbandern in
Kartonagen und Behaltern ist unzulassig. U

Kantenverstarkungen sind einzusetzen, wenn
es die Sicherheit der Ladeeinheit erfordert.

Das Grundmaf der Ladeeinheiten darf durch
Packgut und Ladeeinheitensicherung nicht
tiberschritten werden.

Handhabungsmaoglichkeit mittels
Flurfordermittel muss maglich sein.

Die Ladeeinheitensicherung ist auf minimalen
Packmitteleinsatz zu beschranken.

Ladeeinheiten sind mit Kunststoff-
spannbandern zu umreifen.

= Stretchfolien sind ebenfalls zulassig
* Metallspannbander sind unzulassig
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Schutz von nicht stapelfahigen Ladeeinheiten
Um  fragile Ware zu schitzen und
Transportschaden durch eine Auflast
(Ubereinanderstapeln) zu verhindern, sind nicht
stapelfahige Ladeeinheiten mit
Stapelschutzpyramiden zu kennzeichnen. Diese
bieten einen wirksamen Schutz von nicht
stapelfahigen Ladeeinheiten durch einen
optisch unlibersehbaren Stapelschutz.

Sammelladeeinheit (Mischpaletten)

Gemischte Ladeeinheiten (Mischpaletten) sind
grundsatzlich zu vermeiden! Fir geringe e
Abrufmengen ist zur  Anlieferung (bei mixed pallet
Verwendung von Mehrwegpackmitteln] die
BHTC-Halbpalette einzusetzen.

aaterial no. 3

Sollte es dennoch nicht maglich sein - a
sortenreine Ladeeinheiten zu bilden, so konnen ‘
nach expliziter Freigabe durch die BHTC-
Logistik Materialien mit unterschiedlichen
Sachnummern zu einer physischen
Sammelladeeinheit zusammengefasst werden.
Hierzu sind die einzelnen Sachnummern
sortenrein in getrennten Ladungstragern zu verpacken und mit einem Singlelabel zu
versehen. Grundsatzlich sind dabei gleiche Sachnummern nicht auf mehreren Paletten zu
verteilen. Zusatzlich sind Mischpaletten gut sichtbar als ,Mischpalette” zu kennzeichnen.

< B

Mischpaletten aus Serien- und Musterlieferungen
bzw. Einzelbestellungen sind nicht gestattet.

Anbruchpaletten
Bei Lieferung von mehr als einer Palette der gleichen Sachnummer, ist maximal eine
Palette als Anbruchpalette zu liefern.
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3.9 Abmessungen und Gewichte

Abmessungen und Gewichte werden in metrischen Einheiten ausgedriickt (mm, kg).

Abmessungen
Das Grundmaf der Ladeeinheiten muss auf folgende Abmessungen ausgelegt sein:

= | xB[mm] 1.200 x 800 (Standard)

* Die Hohe der Ladeeinheit darf das Maf3 von 1.100 mm nicht lberschreiten

= Abmessungen der Ladeeinheiten bei Verwendung von Einweg-Ladehilfsmitteln
kann abweichen, ist jedoch von der BHTC-Logistikplanung freizugeben

»= Abweichende Paletten Abmessungen fir Seefracht-Lieferungen siehe Punkt 3.4.4

Gewichte
Jedes einzelne Packstick darf auf Grund von ergonomischen Aspekten sowie
Arbeitsschutzmafinahmen ein Gesamtgewicht von 15kg (brutto) nicht Giberschreiten.

Das maximale Gewicht der gesamten Ladeeinheit sollte max. 600 kg brutto betragen.

3.10 Alternativverpackung

Wird ein Mangel an Mehrwegbehaltern beim Lieferanten festgestellt, ist ggf. der Einsatz
einer Alternativverpackung zur Aufrechterhaltung der Belieferung erforderlich.
Grundsatzlich ist eine Alternativverpackung vor jeder Lieferung durch BHTC zu priifen
und freizugeben.

Zur Freigabe ist zunachst das zentrale Behaltermanagement zu kontaktieren, wo die
Verflgbarkeit der Mehrwegpackmittel gepriift wird. Anschlieend wird eine Entscheidung
uber eine evtl. zu erfolgende Freigabe fiir eine Alternativverpackung getroffen.

Erst nach erfolgter Freigabe durch das Behaltermanagement darf eine Anlieferung in
Alternativverpackung erfolgen. Lieferungen die ohne BHTC Freigabe in einer
abweichenden Verpackung erfolgen, werden an den Lieferanten retourniert bzw. per
Sonderhandling vereinnahmt (siehe Fehlerkatalog].
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3.11 spezifische Verpackungsanforderungen

3.11.1 elektronische Bauteile

Es ist ausschliefilich eine sachgerechte Verpackung der Bauelemente zulassig. Es
missen alle Verpackungs-, Lager- und Transportbedingungen, die die
Einzelkomponente daran stellt, eingehalten werden. Hohe Klimaschwankungen,
Feuchteeinwirkung, Sonneneinstrahlung sowie Staube sind auszuschlieflen. Die
Bauelemente missen so verpackt sein, dass eine elektrostatische Aufladung von
Verpackung und Bauelementen nicht maoglich ist.

Bei Bauelementen mit beschrankter Haltbarkeit ist das Verfallsdatum auf der
Verpackung anzugeben.

Elektronische Bauteile (z.B. SMD-Spulen] sind
sortenrein (eine festgelegte Anzahl gleicher Materialien
je Packstiick)] in einen ESD-Beutel zu verpacken.
Verschweifite und mit Fdllmenge und BHTC
Sachnummer gekennzeichnete Beutel sind in einen
Karton abzupacken.

Die KartongrofBe ist so zu wahlen, das das Packstiick
das Maximalgewicht von 15kg. nicht Uberschreitet und
eine Bauteilbeschadigung ausgeschlossen ist.

Palettenkartons sind mdoglichst zu vermeiden. Sollte
dennoch der Einsatz eines Palettenkartons erforderlich sein, so sind die ESD-Beutel
zunachst in einen passenden Faltschachtel abzupacken. Einzeln, in eine Schachtel,
abgepackte Spulen sind unzulassig.

Feuchteempfindliche Bauelemente (engl.: Moisture-Sensitive Devices) miissen gemaf
dem Regelwerk ,Joint IPC/JEDEC Standard J-STD-033" verpackt werden.

Grundsatzlich sind die Bauteile mit einem MAT-Label (siehe Punkt 6.5 zu
kennzeichnen.

Die Lieferscheine sind aufien am Karton anzubringen.

BHTC525 | Version: 2023 Seite 26 von 64



Verpackungs- und Logistikrichtlinien B H TC
BHTC525 | Version: 2023

3.11.2 Displays

Displays sind grundsatzlich qualitatsgeschitzt in einem Tray anzuliefern. Bei
Lieferungen aus Ubersee sind Einwegtrays in Abstimmung mit der BHTC-
Logistikplanung zu entwickeln und nach BHTC-Freigabe

einzusetzen. 360 mm

= Generelle Auslegung der Trays siehe Kapitel 3.4.3

ww 097

Jeder Traystapel ist wie in Punkt 6.6 (Kennzeichnung
von Packhilfsmitteln) entsprechend zu kennzeichnen.

3.11.3 Leiterplatten

Leiterplatten sind sortenrein und verrutschungssicher in einem Beutel / Folie
einzuschweiflen. In jedes eingeschwelifite Lelterplattenpaket sind ein Trocknungsbeutel
(z.B. Silica Gell sowie ein Feuchtigkeitsindicator F® .
HUMIDITYINDBAT('H
(Humidity Indicator Card) einzulegen. Dabei ist auf ein (& m o = o =
seitliches Einlegen der Trocknungsbeutel zu achten.

Bei stark feuchtigkeitsempfindlichen Leiterplatten ist oo 0 & -
anstelle eines normalen ESD-Beutels ein [N g o/ (5

feuchtigkeitsdichter Beutel (MoistureBarrier Bag) zu na

verwenden. LY
Nil ;
Sofern keine Mehrwegverpackung zur Lieferung : "_"“’ '
vereinbart wurde und die Lieferung in Kartonage '-.ibL
erfolgt, so ist auch hier auf das maximale Gewicht von THROW AWA®
IO MOT |

15kg. je Packstiick zu achten. Die gesamte Ladeeinheit
ist zum Schutz mit Stretchfolie zu umwickeln.

> ' (/'.?\“l

Jedes einzeln eingeschweifite Packstick ist wie in
Punkt 6.6 ([Kennzeichnung von Packhilfsmitteln) entsprechend zu kennzeichnen.
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3.11.4 Stecker, Schalter, Kontakte

Stecker, Schalter und Kontakte mit versilberten Oberflachen sind grundsatzlich zum
Schutz in einem feuchtigkeitsdichten Beutel (MoistureBarrier Bag) einzuschweif3en.
Jeder Beutel ist zusatzlich mit einem Trocknungsbeutel zu versehen. Bei
Einzelkontakten, die auf einem grof3en Reel angeliefert werden, ist ein Kunststoffreel zu
verwenden.

3.11.5 Reinraumware

Handelt es sich bei den zu liefernden Waren um Materialien die bei BHTC im Reinraum
verarbeitet werden, so sind diese Waren nach den BHTC-Reinraum-
Verpackungsvorgaben zu verpacken und anzuliefern.

Voraussetzung ist  hierbei eine drei-stufige- S T
Verpackung, so dass die Materialien die in den velded X 7 inner ESD-bag
Reinraum verbracht werden ohne Staub- und ohne
Schmutzpartikel im Reinraum bereitgestellt werden
konnen. Hierzu sind die Materialien in einen ersten
ESD-Beutel (innerer ESD-Beutel) luftdicht
einzuschweif3en und dieser ist in einen zweiten ESD-
Beutel (GuBerer ESD-Beutel) als Transportschutz zu
verpacken.

duflerer ESD-Beutel
outer ESD-Bag

Der zweite Beutel ist wie in Punkt 6.6 (Kennzeichnung

von Packhilfsmitteln) entsprechend zu kennzeichnen. ‘
\  Versandkarton

cardboard box

Der 2-fach im Beutel verpackte Traystapel ist in einem
passenden Versandkarton (siehe Beispiel-Abbildung) abzupacken.

Der Versandkarton ist zusatzlich mit dem Hinweis ,Reinraumware / cleanroom
material” (per Aufdruck oder Etikett) zu kennzeichnen, so dass im BHTC Wareneingang
die besonderen Handhabungsvorschriften ersichtlich sind.
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4 Verpackungsfestlegung

4.1 Verpackungsvereinbarung / Verpackungsdatenblatt

Zu jedem Produkt wird zwischen dem Lieferanten und BHTC eine Vereinbarung beziiglich
der Verpackung geschlossen. Hierbei wird entschieden, ob Einweg- oder
Mehrwegverpackungen zum Einsatz kommen. Die Festlegung erfolgt tber die BHTC
Logistikplanung anhand eines Verpackungsdatenblattes im eCon. Mit Erhalt dieses
Verpackungsdatenblattes ist der Lieferant verpflichtet die Vorgaben, z.B. anhand eines
Verpackungsversuches*, zu prifen und dieses online zu bestatigen.

*Grundsétzlich sind Verpackungen vom Lieferanten mit einem maximalen Fiillgrad, unter
Einhaltung der zulassigen Vorgaben wie z.B. Hochstgewicht, Stapelhohe, Packhohe usw.
anzuliefern.

Die Verpackungsvereinbarung erfolgt tiber das BHTC-Internet-Portal ,.eCon”.
Das Portal ist erreichbar tiber https://public.bhtc.com/econ

Die  Zugangsdaten sind fir mind. einen User zur Abstimmung der
Verpackungsdatenblatter bei BHTC online zu beantragen. - Eine Dokumentation zum
Web-Portal eContainermanagement ist separat erhaltlich.

Die Verpackungsdaten werden aus dem BHTC Verpackungsdatenblatt jnach surc 525)
Verpackungsdatenblatt nach der [ e T

Bearbeitung automatisch in das BHTC | =« ks
System lbernommen. Zur Lieferanten- | = ...
Leihgut-Bedarfsermittlung greift die |2

systemische  Leihgutdisposition  auf '

diese Daten zu. T T T T
Fur eine re|bungS|.05e Lwl:iwmaﬁw[mm]. 200 x 8O0 x 180 rm Brutto-Gewich LE [k
Leihgutversorgung ist somit eine ___Lomscsm /s
. ) Transportverpackung BHTCSachMNr. | LM Aukenmake [mm] Fullmenge [Stuck]
zeitnahe Bearbeitung der T ot T
Verpacku ngsdatenblétter ZWi ngend Innell\f'el:y.d.tfung _ E!Il:]L s‘a(.nlm LM I\lllul\llldlui:|lrrlllll P\Iual\lju. Behalter Boarbeiten
erforderlich. Gt o St o G pachan o s o Doacharne
Bnzabl je LE [Stuch ]

T bdeckuny BHTC.-Sach.Ne

]
1765 LAD

Kontakt BHTC Logistikplannung Varpackungs Freigabe BHTC | verpackungs Bestatiguny Lieferam
Name:
Org. Einh.:

Tel.:| +49 (0) 29 41 - B

Fax.:| +49 (0) 29 41 - B

Datum: Datum / User-Signatur |

[ Frmgeber ) Dnucken ][ Abbrechen |
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4.2 Nutzungsentgelt

Bei Verwendung von Mehrwegverpackungen, werden diese dem Lieferanten fir die
Transportdauer (siehe nachfolgende Tabelle) nutzungsentgeltfrei zur Verfiigung gestellt.

Sofern Packmittel fir einen langeren Umlauf zur Verfligung stehen und der Lieferant
diese fur z.B. Vorfertigungen, Losgrof3enbildung etc. bendtigt, ist eine Nutzung Uber die
definierte Transportdauer hinaus maoglich, jedoch kostenpflichtig und wird anhand des
Nutzungsentgeltes in Rechnung gestellt.

Die Berechnung des Nutzungsentgelts wird auf Basis der monatlich abgestimmten
Leihgutkonten Tag-genau je Packmittel ermittelt. Das aus den einzelnen Positionen
ermittelte Gesamt-Nutzungsentgelt wird maschinell errechnet, monatlich in Rechnung
gestellt und mit bestehenden Forderungen verrechnet. Die jeweils aktuelle
Kostenlbersicht kann im eCon eingesehen werden.

Berechnung des Nutzungsentgeltes

"""""""""""""""""""""""""""" > 11
HEEE us==
: Lieferant
Nutzungsentgeltfrei Nutzungsentgelt
BHTC-Standort Lieferantenstandort nutzungsentgeltfreie Tage
DE, Lippstadt DE 3]
DE, Lippstadt Europaisches Umland 10
BG, Sofia BG 3]
BG, Sofia Europaisches Umland 10
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5 Behaltermanagement

5.1 BHTC-eContainermanagement (Internet Portal]

Die Kommunikation mit dem BHTC-Behaltermanagement erfolgt Uber das BHTC-
Internet-Portal. Das Portal ist erreichbar tber https://public.bhtc.com/econ

Uber dieses Portal werden alle Leergutbestellungen abgewickelt die auf
Kalenderwochenbasis vom Lieferanten zu Ubermitteln sind. Die bereits getatigten
Bestellungen konnen Uber eine Bestellibersicht und die bereits ausgelieferten
Bestellungen konnen Uber eine Versandibersicht nachvollzogen werden. - Die
monatlichen Leihgutkontoausziige mit samtlichen Bewegungsdatensatzen werden
monatlich fir den Vormonat zur Prifung online gestellt. - Die zahlbestande aus den
Leihgutinventuren sind online zu Ubermitteln. - Und unter dem Menlpunkt
Verpackungsplanung werden die Verpackungsdatenblatter mit den Planern der Werke
abgestimmt, so dass die Materialien qualitatsgerecht in der optimalen Verpackung
angeliefert werden.

Zur Nutzung des BHTC-eContainermanagement Systems wird lediglich ein Internet-
fahiger PC bendtigt. Ansonsten sind fur den Nutzer zur Verwendung des Online-Tools
keinerlei Investitionen erforderlich. - Sofern noch kein User fir das eCon beantragt
wurde, so sind die Zugangsdaten mind. fur einen User bei BHTC online zu beantragen.

5.2 Anlage eines Leihgutkontos

Bei Verwendung von Mehrwegverpackungen sind fir BHTC Leihgutkonten je Packmittel
und je BHTC-Werk im Lieferanten-Eigenen-System anzulegen. Der Lieferant ist
verpflichtet, Uber dieses Konto in seinem System alle Ein- und Ausgange der
Mehrwegverpackungen zu buchen, so dass ein monatlicher Abgleich der Konten
reibungslos erfolgen kann.

Buchungen beinhalten mindestens folgende Informationen:

» Datum der Lieferung (Ein-/Ausgang beim Lieferanten)

* Ladungstragertyp (Nummer des Ladungstrégers)

= Menge

» Lieferscheinnummer und / oder Transportmittelbegleitscheinnummer

Grundsatzlich fuhrt BHTC die Leihgutkonten ausschliefilich mit dem Lieferanten. Es
werden keine Leihgutkonten fir Spediteure angelegt bzw. gefiihrt! Alle durch den
Lieferanten mit Spediteuren getroffenen Vereinbarungen zu Leihgltern sind fir BHTC
nicht bindend. - BHTC stellt dem Lieferanten Leergut einschlief3lich der bendtigten
Paletten zur Verfigung. Die gesamten Leihgliter werden auf das Konto des Lieferanten
gebucht und bei Ricklieferung entlastet.
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5.3 Kontofiihrung der Mehrwegverpackungen

Der Lieferant ist verpflichtet, einen monatlichen Kontenabgleich durchzufiihren. Die
Leihgutkontoausziige mit samtlichen Bewegungsdatensatzen werden dem Lieferanten
zur Bestandsabgleichung uber das Online-Portal zu Beginn eines jeden Monats fir den
Vormonat zum Abgleich zur Verfligung gestellt.

Nach erfolgter Freischaltung des monatlichen Kontoabgleiches erhalt der angemeldete
User eine E-Mail-Benachrichtigung mit der Aufforderung zur Leihgutkontenprifung. Die
Leihgutkonten sind dann innerhalb der genannten Frist zu prifen. Evtl. Differenzen (Fehl-
oder Falschbuchungen) sind innerhalb der Frist online zu reklamieren und ggf. mit einer
Transportmittelbegleitscheinkopie / Abliefernachweis zu belegen.

Ist die online Ubermittelte Reklamation nachvollziehbar und gerechtfertigt, so erfolgt die
Nachbuchung der Differenzen zeitnah durch das BHTC-Behaltermanagement im BHTC-
System. Die Korrekturbuchung wird im Kontoauszug, der im Folgemonat bereitgestellt
wird, am Buchungstag der betreffenden Reklamation ersichtlich sein. Bei ermittelten
Fehlmengen  ohne  Nachweis wird BHTC den Lieferanten mit den
Wiederbeschaffungskosten der Mehrwegverpackungen belasten.

Auch wenn keine Differenzen in den Buchungen zu finden sind, sind die
Monatsendbestdnde im online Kontoabgleich innerhalb des von BHTC angemessen
festgelegten Bearbeitungszeitraumes zu bestatigen. Erfolgt innerhalb der Frist keine
Bestatigung bzw. keine Reklamation der Buchungen, gelten alle dokumentierten
Bestande automatisch als anerkannt. - Nachtragliche Reklamationen werden seitens
BHTC nicht akzeptiert.

5.4 Inventur der Mehrwegverpackungen

Jeder Lieferant ist verpflichtet, fir das in seinem Besitz befindliche BHTC-Eigentum eine
Inventur durchzufiihren. Hierzu ist auf Veranlassung des BHTC-Behaltermanagements
mindestens einmal jahrlich eine korperliche Stichtagsinventur der
Ladungstragerbestande vorzunehmen. Der Inventurtermin wird durch BHTC festgelegt.
Es ist BHTC vorbehalten, jederzeit weitere Inventuren zu verlangen.

Mit Freischaltung der Inventur im eCon erhalt der angemeldete User eine automatische
E-Mail-Benachrichtigung mit dem Hinweis zur Inventur. Die Eingabemaske wird im eCon
am Inventurtag automatisch geoffnet.

Bei der Inventur sind die Bestande aller im Lieferantenbestand befindlichen BHTC-
Ladungstragertypen zwingend am Inventurtag zu zahlen und innerhalb der in der
Inventurmitteilung von BHTC angemessen festgelegten Frist sind die ermittelten
Bestande im eCon einzugeben und an BHTC zu Ubermitteln. Sollten sich Ladungstrager
im Lieferanten-Bestand befinden, fir die noch kein Leihgutkonto existiert, so ist der
Zahlbestand separat an das BHTC-Behaltermanagement zu tUbermitteln.
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Sollte der Lieferant selbst BHTC Leihgiiter beim BHTC-Packmittel-Lieferanten beschafft
haben, und diese zu einem negativen Zahlbestand beim Lieferanten fihren, so sind -
zwecks Eigentumsdokumentation - die entsprechenden Beschaffungsnachweise
(Lieferscheine und Rechnungen der Packmittelhersteller] einzureichen. Sollte kein
Nachweis Uber eine Eigentimerschaft erbracht werden, wird davon ausgegangen, dass
es sich dabei um Falschbuchungen handelt und es wird das Leihgutkonto auf null
gesetzt.

Wurden die Zahlbestande Uber das eCon fristgerecht Ubermittelt, wird BHTC den
Leihgutkontoauszug des Vormonats bereitstellen, so dass die Buchungen des Vormonats
abgeglichen werden konnen. Differenzen konnen sich ausschliefilich auf den
Inventurvormonat beziehen, da die zuvor bereitgestellten Leihgutkontoausziige bereits
abgeschlossen wurden.

Nach Ablauf der obengenannten Fristen und Abschluss der Inventur werden dem
Lieferanten die finalen Inventurdifferenzen (Fehlmengen) in Rechnung gestellt und mit
bestehenden Forderungen verrechnet. Die infolgedessen ausgesprochenen Belastungen
werden fur jede Inventur separat abgewickelt, weshalb eine Verrechnung mit
Belastungen der Vor-/ Folgejahre ausscheidet. Entsprechendes gilt fiir positive und
negative Differenzen aus verschiedenen Ladungstragern, die ebenso nicht gegeneinander
verrechnet werden.

5.5 Leergutbestellung / Leergutversand

Der Lieferant ermittelt die Leihgutbedarfe, die er zur Belieferung an BHTC bendtigt und
bestellt diese Uber das BHTC-eContainermanagement. Die Bestellung der bendtigten
Ladungstragertypen erfolgt auf Kalenderwochenbasis bis max. 4 Wochen im Voraus.

Uber eine Bestelliibersicht kénnen die getdtigten Bestellungen eingesehen und
angepasst werden. Wobei eine Anderung der Bestellung jedoch nur bis zum Dienstag der
Liefer-Vorwoche erfolgen kann.

Vor dem Versand der bestellten Ladungstragertypen werden die tatsachlichen Bedarfe
im BHTC-System ermittelt und mit den vom Lieferanten bestellten Mengen abgeglichen.
Um eine reibungslose Versorgung sicher zu stellen, sind eine einwandfreie
Leihgutkontofiihrung sowie eine zeitnahe Bearbeitung der Verpackungsdatenblatter
erforderlich.

Wurden die bestellten Mengen mit dem BHTC-System abgeglichen, sind korrekt und
vorratig, erfolgt die Anlieferung innerhalb der Kalenderwoche fiir die die Bestellung
ubermittelt wurde. Die getatigten Auslieferungen konnen in einer Versandibersicht
eingesehen werden.
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Sind bestellte Mengen nicht oder nur zum Teil verfligbar, wird die Bestellung innerhalb
der Bestellwoche nicht oder nur Teilbeliefert und dann abgeschlossen. Eine
Nachlieferung nicht belieferter Positionen wird nicht erfolgen.

Offene Bestellpositionen sind bei nachfolgenden Bestellungen durch den Lieferanten
wieder neu zu bericksichtigen.

Sofern mit dem Lieferanten nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die
Leihgutlieferung mit den Lieferkonditionen ,,DAP".

5.6 beschadigte bzw. fehlerhafte Mehrwegverpackungen oder
Mengendifferenzen bei der Anlieferung

Generell werden seitens BHTC Mehrwegverpackungen in einen verwendbaren Zustand
ausgeliefert. Werden dem Lieferanten dennoch beschadigte Verpackungen geliefert oder
treten Mengendifferenzen bei der Lieferung auf, so ist wie nachfolgend beschrieben zu
verfahren:

Reklamation von defekten Mehrwegverpackungen
Sofern schon bei der Ubernahme Schiden bzw. eine Falschlieferung festzustellen ist, ist
dieses unbedingt auf dem Speditionsauftrag zu vermerken und vom Fahrer
gegenzeichnen zu lassen (siehe auch Punkt 6.10.3).

Der Lieferant ist verpflichtet, Beschadigungen an Mehrwegverpackungen, falsch
gelieferte Mehrwegverpackungen oder Mengendifferenzen unverziglich dem BHTC-
Behaltermanagement zu melden.

Folgende Informationen sind in jedem Fall in der Reklamation anzugeben:

= Datum der Anlieferung

= Nummer des Lieferscheines bzw. Transportmittelbegleitscheines
= Name der Spedition

= amtl. Kennzeichen des LKW

= BHTC-Sachnummer der beschadigten Verpackungen

» Anzahl der beschadigten Verpackungen

Nach Erhalt dieser Informationen wird das BHTC-Behaltermanagement ggf. den BHTC-
Transportpartner zur Abholung der defekten / falschen Mehrwegverpackungen
beauftragen bzw. die Mengendifferenzen klaren. Zur korrekten Abwicklung der
abzuholenden, defekten Mehrwegverpackungen hat der Lieferant diese bereit zu stellen.
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Jede Ladeeinheit mit defekten / falschen Mehrwegverpackungen ist deutlich mit einem
.DIN-A4"  Zettel mit dem Lieferantenabsender, Empfangeradresse, mit dem
Reklamationsdatum und der Aufschrift ,defekte / falsche Mehrwegverpackungen zuriick
an BHTC" zu kennzeichnen.

Der Lieferant wird tber den Abholtermin informiert. Nach Eingang der defekten /
falschen Transportmittel bei BHTC wird das Leihgutkonto des Lieferanten entlastet.

[Eine Nichtbeachtung der zuvor beschriebenen Vorgehensweise bei der Reklamation von
beschadigten Mehrwegverpackungen oder Mengendifferenzen bei der Anlieferung hat zur
Folge, das spétere Reklamationen nicht anerkannt werden kénnen und die Reparatur
bzw. Neubeschaffungskosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden!)

5.7 Zentrales Behaltermanagement Europa

Ladungstrager sind integraler Bestandteil global vernetzter Wertschopfungsketten.
Innerhalb Europas ist das .Zentrale-Behaltermanagement-Europa™ verantwortlich fir
die Organisation der Ladungstragerflisse zwischen den Lieferanten und den
Europaischen BHTC Werken.

Ablauf ,Zentrales BHM Europa”

HEE BHTC
aen Lippstadt [

monatl. Kontoabgleiche

Leihgutinventur HEE BHTC
| ] ]

[y — Leergutbestellung N
— im eCon

Leergut-
FEDUEIEN “Versandauftrage
Behéltermanagement

Lieferant

11|
1 BHT_C
Sofia

Die Kommunikation erfolgt grundsatzlich mit dem Zentralen-Behaltermanagement.
Leergutbestellungen, die monatlichen Kontoabgleiche sowie die jahrlichen Inventuren
werden, wie bereits zuvor im Einzelnen beschrieben, Uber das eCon abgewickelt.

Der Leergutversand erfolgt aus den einzelnen BHTC-Standorten heraus. Welches Werk
die Auslieferung vornimmt, hangt vom aktuellen Leergut-Lagerbestand und zusatzlich
von der Entfernung zwischen Lieferanten und BHTC-Standort ab. Die Entscheidung,
welches Werk die Auslieferung vornehmen wird, trifft das Konzern Behaltermanagement.

Die zentrale E-Mail-Adresse lautet: containermanagement(dbhtc.com
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6 Anlieferung bei BHTC

6.1 Allgemeines

6.1.1 Offnungszeiten des Wareneingangs

Grundsatzlich haben Anlieferungen innerhalb der Wareneingangs-Offnungszeiten zu
erfolgen. Anlieferungen auBerhalb der Wareneingangs-Offnungszeiten sind im Vorfeld
mit BHTC abzustimmen und werden als Sonderanlieferung deklariert (siehe
Fehlerkatalog geman Ziffer 9.3.1).

Bei Anlieferungen kann die Wartezeit bis zur Entladung ca. eine Stunde in Anspruch
nehmen.

Offnungszeiten:

BHTC Standort Wochentage Urzeit
Deutschland Montags bis freitags 06:00 bis 16:00 Uhr
Bulgarien Montags bis freitags 06:00 bis 16:00 Uhr
China Montags bis samstags 06:00 bis 16:00 Uhr
Mexico Montags bis freitags 07:00 b?s 23:00 Uhr
Samstags 07:00 bis 20:00 Uhr
Indien Montags bis samstags 08:30 bis 16:30 Uhr

6.1.2 Lieferlosgrafie

Die Lieferlosgrof3e entspricht der kleinsten abgestimmten Verpackungseinheit oder
einem Vielfachen davon, um angebrochene Ladungstrager zu vermeiden.

6.1.3 Sonderfahrten

Erforderliche Sonderfahrten werden durch den Lieferanten auf dessen Kosten
organisiert, es sei denn die Grinde hierfir lagen nicht in der Verantwortungssphare des
Lieferanten.
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6.1.4 Lieferengpass

Jeder dem Lieferanten bekanntwerdende Lieferengpass, der Termin- oder
Mengenauswirkungen zur Folge hat, ist unverziglich dem zustandigen Ansprechpartner
in der BHTC Logistik mitzuteilen.

Abweichungen vom Lieferplan (Teillieferungen, Lieferungen vor Termin oder
abweichender Menge sowie Zusatzlieferungen] konnen grundsatzlich nur nach
vorheriger Absprache mit BHTC erfolgen. Ansonsten erfolgt eine fir den Lieferanten
kostenpflichtige Rucklieferung. Dies gilt ebenso fir offensichtliche Mangel an
Transporttragern und Transportbehaltern.

Bei Versorgungsengpassen durch den Lieferanten ist dieser verpflichtet, die
Aufrechterhaltung der Produktion bei BHTC auch durch Teillieferungen, Sonderfahrten
und zusatzliche Maf3nahmen in seiner Produktion zu seinen Lasten sicherzustellen.
Auch dies bedarf der vorherigen Absprache mit BHTC. Im Ubrigen gelten die
Bestimmungen des Rahmenliefervertrags. Fur die Abwicklung von Konsignationslagern
gelten die in dem jeweiligen Konsignationslagervertrag getroffenen Vereinbarungen.

6.1.5 Uber- u. Unter- / Vorablieferungen

Der Lieferant ist zu Teillieferungen, Lieferungen vor erfolgtem Abruf sowie zu Uber-
oder Unterlieferungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der BHTC
berechtigt. Ubergibt der Lieferant die Ware entgegen dieser Bestimmung im Falle von
Uber- oder Vorablieferungen einem von BHTC beauftragten Spediteur, Frachtfiihrer
0.4., tragt der Lieferant die Gefahr bis zur Ubernahme im Empfangswerk von BHTC
selbst dann, wenn diese Gefahrtragung gemaf3 vereinbartem INCOTERM bei BHTC lage.
Mehrkosten wie etwa fir die Lagerung oder Ricksendung von unberechtigten
Anlieferungen sind zusatzlich zu dem Fehlerkatalog gemaR Ziffer 9.3.1 vom Lieferanten
zu erstatten.

6.1.6 Rucklieferungen

Kosten fur Rickwarentransporte, werden durch den Lieferanten getragen, es sei denn
die Grunde hierfir lagen nicht in der Verantwortungssphare des Lieferanten.
Riicklieferungen werden i.d.R. vorab mit dem Lieferanten abgestimmt. Sendungen per
Paketdienst erfolgen ausschlieBlich mit den BHTC Partner-KEP-Dienstleistern (aktuell
UPS und FedEx). Zur Kosteniibernahme tbermittelt der Lieferant die entsprechende
KEP-Dienstleister-Account-Nr.
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6.1.7 Beladung der LKW

Grundsatzlich sind die Paletten langs auf den LKW zu laden, so dass die Paletten tber
die Rampe per Handhubwagen oder Elektro-Niederhubwagen entladen werden kénnen.

6.1.8 Versand von gefdhrlichen Giitern

Der Lieferant ist verpflichtet, eine den Gefahrgutvorschriften entsprechende Sendung
zur Beforderung zu Ubergeben. Die ihm zugewiesenen Pflichten und
Verantwortlichkeiten als Absender, Packer/Befiiller und Verlader ergeben sich aus § 9
GGVS bzw. aus Abschnitt 1.4 ADR. Der Lieferant haftet fir alle aus der Nichtbeachtung
der gesetzlichen Vorschriften entstehenden Schaden.

Bei Gefahrstoffen ist bei der Erstlieferung das aktuelle Sicherheitsdatenblatt
beizulegen. Gefahrstoffe sind gem. ADR zu kennzeichnen und zu dokumentieren.

6.1.9 Anlieferung in Seefracht-Containern

Warnschild Begasung

Seefracht-Container sind vor Anlieferung bei BHTC zwingend T ———

zu entgasen. Eine schriftliche Bescheinigung Uber die
Containerfreigabe, die als Gefahrdungsbeurteilung dient, ist
vorab an BHTC zu Ubermitteln.

DANGER

THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION
WITH [ fumigant name*] APPLIED ON
[ date* |
[ time* ]

DO NOT ENTER
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6.2 Muster- und Vorserienlieferungen

Bei Anlieferung von Muster- bzw. Vorserienmaterial ist zu beachten, dass Vermischungen
mit Serienmaterial nicht gestattet ist. Folgende Punkte sind zwingend zu
berticksichtigen:

» Je Materialnummer ist ein separater Karton bzw. Behalter zu nutzen (sortenrein).

» Jedes Packstiick (Karton, Behélter, Palette] ist eindeutig (u.a. mit der BHTC
Sachnummer u. Fiillmenge] zu kennzeichnen. Vorzugsweise auch bei Muster- und
Vorserienmaterial mit dem GT-Label.

= Je Bestellnummer ist ein Lieferschein zu verwenden.

» Unterschiedliche Abladestellen sind jeweils separat zu packen und eindeutig mit
der Abladestelle zu kennzeichnen.

= Kostenlose Musterlieferungen sind auf dem Lieferschein deutlich als kostenlos zu
kennzeichnen.

Mustermaterial ist, sofern nicht anders vereinbart, in einer Einwegverpackung
anzuliefern.

Vorserienlieferungen (z.B. B- und C-Musterstand] sind vorzugsweise schon in der
Serienverpackung (z.B. Mehrwegbehalter] zu verpacken und anzuliefern, so dass dieses
Material ggf. auch in der Produktion genutzt werden kann. Zusatzlich kann in diesem
Falle schon die Serienverpackung auf Tauglichkeit geprift werden.

Schaubild - Sortenreine Lieferung

Lieferschein 1
Material 4711 TESEEUEN [- = = = = = = = = = = = .
Abladestelle A .

Lieferschein 2
Material 4711 S
Abladestelle B

Lieferschein 3
Material 4722 S
Abladestelle A &

: Lieferschein 4 :
CET Material 4733 Sl | ---------- :
Abladestelle A "
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6.2.1 Kennzeichnung von Vorserienlieferungen

Vorserienlieferungen sind zwingend mit dem aktuellen

Musterstand zu kennzeichnen.

Hierzu ist jede Ladeeinheit deutlich sichtbar mit dem ) AG

dargestellten Musterdreieck zu versehen, auf dem der g’ 1)

aktuelle Musterstand angegeben wird. . R
* %

¥.¢c3 ¢
Production
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6.3 Zoll

6.3.1 Zollplanung / Zollabwicklung

Die Zollabwicklung kann bei Lieferungen, die Abweichend zum INCOTERM ,DAP”
erfolgen, nur in enger Zusammenarbeit mit BHTC erfolgen. Im Einzelfall missen
Vereinbarungen direkt mit der Zollabteilung bei BHTC erarbeitet werden.

Der Verkaufer hat fir Zollzwecke den Warenbegleitpapieren eine Handelsrechnung in
englischer Sprache beizufiigen. Auch bei kostenlosen Lieferungen ist eine Wertangabe
mit dem Hinweis ,,For Customs Purposes Only” erforderlich, die einen marktiblichen
Preis widerspiegeln muss.

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Zollabfertigung im Exportland durch den
Verkaufer und im Importland durch den Kaufer. Fihrt der Verkaufer die Zollabfertigung
im Importland ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Kaufers durch, hat er die
dadurch anfallenden Kosten selbst zu tragen.

Kosten aus fehlenden bzw. fehlerhaften Zollpapieren und / oder Zollplanungen und
dadurch bedingte Folgeschaden, die auf Verschulden des Lieferanten zuriick zu fihren
sind, werden dem Lieferanten belastet (z. B. Zdlle bei fehlerhaften
Praferenznachweisen).

Zollpapiere und Zollnachweise sind nach den jeweils glltigen rechtlichen
Bestimmungen zu erstellen.

Bei allen Warenlieferungen an BHTC hat der Lieferant unter Bezugnahme auf die BHTC
Teilenummer Angaben zum Ursprungsland und zur Zolltarifnummer zu machen. Bei
Waren mit Ursprung in der EU stellt der Lieferant BHTC diese Angaben unaufgefordert
selbststandig uber eine Langzeit-Lieferantenerklarung oder Einzel-
Lieferantenerklarung zur Verfliigung. Bei Waren mit Ursprung auflerhalb der EU sind
das Ursprungsland und die Zolltarifnummer in der Rechnung aufzufiihren. Anderungen
sind BHTC unverziiglich anzuzeigen.

Der Lieferant hat den Kunden und den Warenempfanger angemessen vorab lber

bestehende Hindernisse im internationalen Warenverkehr fir die jeweiligen Giter zu
informieren.

Die zentrale E-Mail-Adresse fur BHTC-Lippstadt lautet: zollabteilung(dbhtc.com
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Zollrechtliche Anforderungen an den Transportdienstleister

Ist der Lieferant fir die Organisation des Transportes verantwortlich (z.B. beim INCOTERM DAP), muss
der Lieferant sicherstellen das ein befugter Transportdienstleister den Weitertransport ab
Empfangshafen durchfihrt.

DAP
H - ,ﬁdl L & — @ - BHTC
supplier - =====E _
——
N J
Y

Der Spediteur, der die Ware vom Hafen zu BHTC transportiert, muss im Zollsystem (Atlas) als
Verantwortlicher fiir den Verwahrerwechsel / Multistopp fungieren.

6.3.2 Erklarung iber Warenursprung

Hat der Lieferant seinen Geschaftssitz und / oder Fertigungsstatte innerhalb der
Europaischen Union, muss der Lieferant eine Lieferantenerklarung nach den jeweils
geltenden EU-Vorschriften ausstellen. Der Lieferant sendet die unterschriebene
Erklarung jahrlich an BHTC.

Hat der Lieferant seinen Geschéftssitz und / oder eine Fertigungsstatte in einem Land
mit dem ein EU-Freihandelsabkommen besteht, wird er einen Praferenznachweis
(Warenverkehrsbescheinigung / Ursprungserklarung auf der Rechnung) fiir jede
Lieferung ausstellen. Die Bestimmungen der Freihandelsabkommen sind einzuhalten.

6.3.3 Exportkontrolle

Der Lieferant muss BHTC

= auf mogliche Exportbeschrankungen hinsichtlich der Waren und Technologien
hinweisen (z. B. Eintragungen gemaB der Dual-Use-Verordnung oder
vergleichbaren Regelungen),

= informieren, sofern und soweit die Waren und Technologien einer Export-/Re-
Export-Genehmigung nach US-Recht/US-Bestimmungen unterliegen und

= die mafgebliche Klassifizierungsnummer (z.B. die ECCN- Export Control
Classification Number fiir US Produkte, die ,AL-Nummer"” der in der deutschen
Ausfuhrliste aufgefiihrten Waren und Technologien, die ,Dual-Use-Nummer™ fiir
Waren und Technologien gemaf der Dual-Use-Verordnung, etc.) mitteilen, sowie

= Uber mogliche Ausnahmegenehmigungen fir Waren und Technologien
informieren.

Die genannten Hinweise und Informationen hat der Verkaufer an die BHTC Zollabteilung
zu senden.
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6.3.4 sichere Lieferkette

Der Lieferant gewahrleistet die Supply Chain Security und beachtet entsprechende
rechtliche Anforderungen. Der Verkaufer verpflichtet sich, auf Anfrage des Kaufers
angemessene Nachweise, z. B. durch Zertifikate oder Erkldrungen (beispielsweise
AEO Sicherheitserklarungen, Erklarungen im Rahmen von C-TPAT oder ahnlicher
Programme) zu erbringen, den Ké&ufer im Rahmen von behdrdlichen Audits zu
unterstitzen und eine vergleichbare Sorgfalt gegeniiber seinen Geschaftspartnern
sicherzustellen.
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6.4 Kennzeichnung der Packstiicke und Ladeeinheiten [GTL]

6.4.1 Einleitung

Fur die maschinelle Wareneingangserfassung, Identifizierung der Ware sowie fir die
Ruckverfolgbarkeit nutzt BHTC das vom Lieferanten angebrachte Global Transport
Label (GTL). Die Nutzung der GTL ist fiir jede Lieferung zwingend erforderlich. Details
zur Einfiihrung des GTL sind in dem Implementierungsleitfaden nachzulesen.

Auf Grund der maschinellen Wareneingangserfassung sowie der Rickverfolgbarkeit ist

neben dem GTL eine Liefer-DFU (ASN) ebenfalls zwingend erforderlich (Details siehe
Kapitel EDI Guideline).

6.4.2 Anbringung

An jeder Ladeeinheit ist ein Master-GTL und an jedem einzelnen Ladungstrager ist ein
Single-GTL anzubringen. Das Single-GTL ist am Behalter in die dafir vorgesehene
Belegtasche zu stecken und mit einem losbaren klarsichtigen Klebepunkt vor Verlust zu
fixieren. Der 2D-Barcode darf nicht Uberklebt werden, nicht mit Umreifungsband
bedeckt sein und muss ohne Aufwand mit einem Scanner lesbar sein.

EL- / ELF-Behalter ELK-Behalter EL2-Behalter EL1-Behalter
Single-Label an der Single-Label an der
Single-Label Single-Label Langsseite der EL2- Langsseite der EL1-
an der Stirnseite an der Stirnseite Behalter (An der Stirnseite Behalter (An der
der Palette) Langsseite der Palette]

Master-Label immer an der Stirnseite der Palette anbringen.
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BHTC-Verpackungen dirfen grundsatzlich nicht beklebt oder beschriftet werden.
Jegliche Art von Etiketten (Lieferantenetiketten, Speditionsetiketten, etc.) sind nicht
genehmigt. Erfolgen dennoch derartige Kennzeichnungen, entstehen hohe
Aufwendungen wie z.B. Aussortierung, Reinigung / Entfernung der Etiketten,
schlimmstenfalls Entsorgung der Verpackungen. Die anfallenden Kosten werden dem
Lieferanten weiterbelastet. Um Mehraufwand und die dadurch entstehenden Kosten zu
vermeiden, ist der Warenanhanger, wie zuvor beschrieben, in die daflir vorgesehene
Belegtasche zu stecken und mit einem losbaren klarsichtigem Klebepunkt zu sichern.

6.4.3 Beispiel GT-Label

Single-GT-Label zur Kennzeichnung einzelner Packstiicke
Jedes einzelne Packstiick ist mit dem Single-GT-Label zu kennzeichnen.
KLT-Version (210mm x 74mm).

;]I:E[IIHUM HUSTER rgehr-HellaThe:’llno:omol GmbH va::r:mrw ;g?ol-(gs‘f’
| By = M
s 261324 [ UM 49011300
"""""""" 79342863 |SEiigsR" " 120STK
VTR

00883000

LR MR Lieferantenfeld

6J UN 324406669 518648697

Master-GT-Label zur Kennzeichnung der Ladeeinheit
Jede Ladeeinheit ist dem Master-GT-Label zu kennzeichnen.

:;EDITIIIII MUSTER N:!ehr-Hella Thermocontrol GmbH
HUSTERSTR. 1 Hansastrasse 40
12345 MUSTERSTADT | 59557 Lippstadt
wonmr - $49-1234-12-3456
woem  GERMANY
B02
S BARTOE 261324 ﬁf;ﬂ'ﬁ mmmmmmm ::—nam 49005000
79342862 |SENSOR 270 STK

00883000 |
DR ERARCTIR T st

UN 324406669 51864869 12378

MASTER
LABEL

Lieferantenfeld
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6.5 Kennzeichnung von elektronischen Bauteilen [MAT]

PartNo. 3381320005 Man Date: 20090218
Quaniity: 210 Index: AA

Zur  Standardisierung der Ruckverfolgbarkeit

Add Info. 5003020 Exp Date: 20110218

elektronischer Bauteile ist die Kennzeichnung mit | B&E&  Soreeonsi.. et 3
. . . . . _Supplier-lD  Packsge-D 1 Batch Ba
einem 2D-MAT-Label erforderlich. Die inhaltlichen |[="" s e m;f”'%“‘
- . _ M _ Manufacturer Part Number: SL105103MAA-S ml:g;lsi
Vqrgaberl sind in dem ,MAT-Label Implementierungs 1 A ":
leitfaden” nachzulesen. 00O O O A

Anbringung der MAT-Label

Grundsatzlich sind die MAT-Label direkt auf der Spule aufzubringen. Erfolgt die
Anlieferung der Spulen in DryPacks, sind die MAT-Label direkt auf in DryPacks
verpackten Spulen und am DryPack selber anzubringen. Wenn Spulen ohne BHTC
spezifischem MAT-Label in DryPacks verpackt werden, so ist ein ablosbares Label oder
Sandwich-Label, das nach Offnung des DryPacks an der Spule angebracht werden kann,
zu verwenden.

6.6 Kennzeichnung von Packhilfsmitteln

Alle Packhilfsmittel (PE-Beutel, Traystapel, usw.] sind mit der BHTC-Materialnummer
sowie der Fullmenge zu kennzeichnen. Hierzu ist moglichst das nachfolgend dargestellte
Etikett zu verwenden.

BHTC-Bauteilbezeichnung
BHTC-part description 4

RMC/1610K5% 0,063W c I
BHTC-Teilenummer _ 1
ohne Leer- und Sonderzeichen » BHTC-Teile-Nr.: 74000980 | 2]
BHTC-part number E
without any blanks and additional characters g g
Stuckzahl je Rolle/Packung » Stiickzahl: 1000 o
IR 5

[o>)

Lieferantenname » Lieferantenname J
suppliers name
Barcode = Code 39 ‘ 60 mm >
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6.7 Warenbegleitpapiere

6.7.1 Lieferschein

Musterlieferant on 1
Musterstrafie, 12345 Mustoron

Je Bestellnummer ist ein Lieferschein zu verwenden. Das
bedeutet, dass lediglich die Materialnummern-Position aus = ==
einer Bestellung inkl. der zur Anlieferung genutzten = - :
Packmittel auf dem Lieferschein zu drucken sind. Bei @ = - = o inl=—
Direktlieferungen ist der Lieferschein nicht an der Ware ... = .
anzubringen. Die Lieferscheine sind zusammen mit der Ware ... == .
im BHTC Empfangswerk zu Gbergeben. sl

Bei Verwendung von Einwegpackmitteln ist der Lieferschein
grundsatzlich von auflen an dem Karton gut sichtbar
anzubringen.

6.7.2 Zolldokumente

Dem Spediteur sind alle zollrelevanten Dokumente und Informationen zur Verfligung zu
stellen z. B. Praferenzpapiere (EUR1, UZ Forma A und Handelsrechnung in englischer
Sprach 3-fach).

6.7.3 Transportmittelbegleitschein

Der Transportmittelbegleitschein [TMBS] ist der Ware immer dann vollstandig
ausgefiillt beizulegen, wenn eine Packmitteliibertragung per DFU nicht méglich ist. -
Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Lieferant noch nicht per EDI oder WEB-EDI
angebunden ist, der GTL-Prozess noch nicht implementiert wurde oder bei Anlieferung
von Einzelbestellungen ohne Ubertragung einer ASN.

Sofern die Wareneingangsbuchung der Packmittel iiber eine DFU nicht mdglich ist, so
ist der TMBS bei BHTC das maligebliche  Dokument fir die
Transportmittelmengenverfolgung, Leihgutkontobuchung sowie fir die Prifung der
Speditionsrechnungen.
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Erlduterung zum Ausfiillen des TMBS zur Anlieferung bei BHTC

Ist vom Partner vollstandig und leserlich
(i . Transportmittelbegleitschein = —
auszufullen: BHTC e e |
(1) Versanddatum B - ——
e Behr-Hella Thermocontrol GmbH S (XL om
(2) Adresse des Partners B | Hovesiassoso | Hugtersivafe 42 }
: : . = 93399 Huslerort |
(3) Lieferscheinnummer =140 ‘
(4) Lieferung Partner an BHTC ankreuzen TLE E’é"a"z.&ﬁ : :
(5)  gelieferte ~ Menge je  BHTC- et I N | =
Transportmittel & | e el [ [Smmme ] e
. . ™ 05| 477 20000 [EUP) """‘I’/‘"“‘: Lsumﬂ_ui
(6) gelieferte Menge je w“% | 8 = lwmw;uf 5
i e e e e
Sond ertrgnsportmlttel . iy s D
(7) leserliche Unterschrift des Partners = *[mwt | [ w!«-sw]‘- S
(8) Unterschrift des Spediteurs bei Abholung S i _ <Dy
S ] S TR s e
@\ I‘III!UWI‘:IILI ?'2, @ lllliiqggym
Crdungrager jmc»m}ulw SRS | gy ] Cadungeirager wvc-u.-m[w [IPSSS—, pr——
1 T L] 477 11300 | EL ANPEEET=ZE = 00 017-70 LA |
Wird von BHTC ausgefullt: P g 60] 5 rQSMTMmL. 6
(9) Spedition + LKW Kennzeichen e e ey e Lo e
(10) Wareneingangsdatum K. g
(11) gepriifte Menge ® | Spevialbehalier 430 400-36 = 2¥x
(12) leserliche Unterschrift des Partners B e ———
(13) leserliche Unterschrift des Spediteurs feo o, e, . [
bei Anlieferung Bt e | st A"

6.8 Versand und Transport bei Lieferkonditionen ,FCA” [Free Carrier)]

Bei vereinbarter Lieferkondition ,FCA” wird der Spediteur und das Transportkonzept von
BHTC festgelegt. Der Lieferant tragt die Kosten fir den Transport der Ware bis zum
vereinbarten Ubergabeort und hat entstehende Zusatzkosten bei einer Verlagerung
seiner Produktion selbst zu tragen. Eine Ubergabe der Ware an eine andere als die von
BHTC benannte Spedition ist unzulassig.

Detaillierte Vorgaben zur Abwicklung und zu Verantwortlichkeiten werden in einer
separaten Versandanweisung mit dem Lieferanten abgestimmt und vereinbart.

Die Sendungs-Avisierung erfolgt Giber das BHTC-eCon-Web-Portal:
https://public.bhtc.com/eCon
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6.8.1 Paketdienstsendungen

Paketsendungen mit dem INCOTERM FCA sind ausschlief3lich iber den BHTC-
Paketdienstleister zu versenden. Hierbei ist zu beachten, das die BHTC Account
Nummern fir die Paketdienstleister nicht bekannt gegeben werden und durch den
Versender nicht genutzt werden diirfen. Jegliche dadurch entstehende Kosten werden
durch BHTC abgelehnt.

Folgende Abwicklung zurzeit nur fir das Werk Lippstadt: Zu jeder Sendung ist eine
TAN-Nummer beim BHTC Ansprechpartner anzufordern. Jede TAN-Nummer kann fir
die Erstellung einer Paket-Sendung einmalig genutzt werden. Die entsprechenden
Paket-Label sind in Verbindung mit der TAN-Nummer in einem Online-Tool des
Paketdienstleisters zu erstellen und zu drucken.

6.9 Versand und Transport bei Lieferkonditionen ,,DAP” [Delivered at Place)

Bei vereinbarter Lieferkondition ,,DAP” tragt der Lieferant die Verantwortung fiir seine
Lieferung bis zum von BHTC benannten Entladestandort. Der Transport der Ware bis zum
entsprechenden Ort muss so erfolgen, dass die Ware in einem einwandfreien Zustand, d.
h. ohne Beschadigungen der Ware oder Packmittel erfolgt. Beschadigte Ware wird zu
Lasten des Lieferanten zuriickgesendet. Nachweislich dadurch entstehende Folgekosten
trdgt der Lieferant. Grundsatzlich missen alle eingesetzten Transportmittel (auch die
vom Dienstleister) eine Heckbeladung und Heckentladung zulassen.

6.9.1 Sendungsverfolgung

Der Lieferant hat fur seinen Teil der Lieferprozesskette dafiir Sorge zu tragen, dass
eine Sendungsverfolgung wahrend der Geschaftszeiten problemlos moglich ist.

In Engpasssituationen (z.B. bei Sonderfahrten] muss die Erreichbarkeit inklusive des
zustandigen Frachtfiihrers zur Sendungsverfolgung jederzeit maglich sein.
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6.10 Transportversicherung / Transportschdden

6.10.1 Lieferungen mit Risiko bei BHTC [Anlieferung bei BHTC)

Lieferungen mit Lieferkonditionen bei denen BHTC das Risiko fir den Transport der
Waren ab dem vereinbarten Ubergabepunkt tragt (z.B. ,FCA"), sind iber die BHTC-
Transportversicherung abgedeckt. - Werden bei der Anlieferung Schaden oder
Abweichungen im Lieferumfang durch BHTC festgestellt, unterstitzt der Lieferant
insofern, das BHTC vom Lieferanten innerhalb von 2 Arbeitstagen die Vorlage einer
schriftlichen Erklarung iiber die unbeschadigte und vollstindige Ubergabe der
Lieferung an den von BHTC beauftragten Spediteur verlangen kann.

6.10.2 Lieferungen mit Risiko des Versenders [Anlieferung bei BHTC)

Lieferungen mit Lieferkonditionen bei denen der Versender das Risiko fir den
Transport der Waren bis zum vereinbarten Ubergabepunkt tragt (z.B. .DAP"), sind vom
Versender in ausreichender Hohe zu versichern. - Werden bei der Anlieferung Schaden
oder Abweichungen im Lieferumfang durch BHTC festgestellt, erfolgt eine
Abschreibung auf dem Frachtbrief inkl. Bestatigung des Frachtfiihrers und ggf. wird die
Annahme der Sendung verweigert. Zur Vermeidung eines Produktionsabrisses bei
BHTC, hat der Lieferant fir eine zligige Nachlieferung von i.0. Ware Sorge zu tragen.
Wird die Annahme der Sendung nicht verweigert und in Abstimmung mit dem
Lieferanten dennoch angenommen bleibt die Kostentragung des Lieferanten fur etwaige
Sortier-/Priifkosten davon unberihrt.

6.10.3 Lieferungen mit Risiko bei BHTC [Leergutlieferung an Lieferant)

Leergutlieferungen, die durch BHTC an den Lieferanten mit dem INCOTERM DAP
erfolgen, sind Uber die BHTC-Transportversicherung abgedeckt.

Der Lieferant ist zum Zeitpunkt der Anlieferung von Leergutlieferungen gehalten, diese
sofort bei Erhalt im Beisein des Fahrers auf Vollstandigkeit sowie evtl. Beschadigung zu
uberprifen. Jede Beschadigung und Fehlmenge ist sofort dem Fahrer anzuzeigen und
auf dem Frachtbrief zu vermerken (abzuschreiben]. Der Fahrer sollte diese
Abschreibung ebenfalls quittieren, so dass ein Nachweis des Transport-Schadens
erbracht wird. Sofern keine Abschreibung auf dem Frachtbrief erfolgte, obwohl eine
offensichtliche Beschadigung oder Fehlmenge vorhanden war, ist der Lieferant dafir
verantwortlich, dass BHTC den Nachweis des Schadeneintrittes wahrend des
Transports, d.h. des im Rahmen der Transport-Versicherung versicherten Zeitraumes
nicht erbringen kann. In diesem Falle hat der Lieferant die Kosten einer etwaigen
Beschadigung und fehlenden Leergdter zu tragen.
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7 Datenaustausch

7.1 Elektronischer Datenaustausch [EDI]

Die Fahigkeit zum Electronic Data Interchange [(EDI) ist aus Sicht von BHTC eine
unverzichtbare Voraussetzung fir eine effiziente Zusammenarbeit mit Lieferanten. Aus
diesem Grunde wird bei allen Lieferanten von BHTC die Fahigkeit der Ubertragung auf
dem Wege der elektronischen Datenferniibertragung (EDI) oder die Nutzung des WEB-
EDI von BHTC bereits ab Vorserienlieferungen vorausgesetzt.

BHTC nutzt das weltweit giltige Standardformat EDIFACT. Alle relevanten Informationen
sind in der EDI-Guideline beschrieben.

Fur alle mit EDI notwendigen Hard- und Softwareausstattungen sowie fiir die Anpassung
der EDV-Systeme des Lieferanten ist der Lieferant verantwortlich. Kosten, die dem
Lieferanten hierdurch entstehen, tragt der Lieferant selbst.

Zur Vermeidung von Storungen des elektronischen Datentransfers hat der Lieferant
entsprechende Vorkehrungen im Rahmen der Wartung und Absicherung zu treffen.
Daruber hinaus ist fur jede EDI-Losung stets eine Notfalllosung vorzusehen, die mit
BHTC abzustimmen und Bestandteil eines Logistikaudits ist.

7.2 WEB-EDI

Sind die Voraussetzungen einer direkten EDI-Verbindung bei dem Lieferanten noch nicht
gegeben, stellt BHTC dem Lieferanten ein WEB-Portal zur Verfligung. In diesem werden
alle Informationen, die normalerweise per EDI Gibermittelt werden, dem Lieferanten tber
das Internet zur Verfligung gestellt.

Bei der Nutzung der WEB-EDI-Losung missen zwingend die Sendungsbegleitenden
Dokumente (GT-Label, Lieferschein,..] lber das Web-Portal erstellt und gedruckt
werden. Die Lieferavisierung ist ebenfalls Uber das WEB-Portal zu tatigen.

Die Anbindung an das WEB-EDI erfolgt entsprechend der WEB-EDI Dokumentation von
BHTC. Diese wird bei Bedarf zur Verfligung gestellt.

7.3 Fax / E-Mail

Die Nutzung des Fax oder E-Mail zur Informationsibertragung stellt lediglich eine
Notlosung dar, falls die Kommunikation Uber EDI oder das WEB-Portal nicht moglich ist.
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7.4 Lieferabruf

Definition
Lieferabrufe werden zu allen Vorserien- und Serien-Bestellungen erzeugt.

Verwendung
Die Lieferabrufe der BHTC erfolgen per Datenferniibertragung (DFU) per EDIFACT /

GLOBAL-DELFOR.

7.5 Lieferavis

In Verbindung mit dem GT-Label und der Lieferavisierung, erfolgt eine maschinelle
Wareneingangs- und Packmittelerfassung sowie die Abwicklung der gesamten
Rickverfolgbarkeit. Aus diesem Grund ist die Liefer-Avisierung (ASN) von hochster
Bedeutung.

Jede Lieferung ist durch eine Avisierung per EDI oder WEB-EDI an BHTC zu Ubermitteln.
Die EDI-Nachricht ist spatestens bei Abfertigung des Transportes vom Lieferanten zu
versenden, so dass die Daten beim Eintreffen der Ware empfangen wurden und zur
Verfligung stehen.

Gemeinsam mit den Materialinformationen sind die Packmittelinformationen in der
Avisierung zu Uubermitteln. Hieriiber werden bei der Wareneingangserfassung die
Leihgutkonten bebucht.

Als Nachrichtenformat ist die Global-DESADV zu verwenden.

Die Material- und Packmittelnummern sind ohne Leer- und ohne Sonderzeichen in der
Nachricht zu ibermitteln.
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8 Versorgungsklassen

8.1 Allgemeines

Wegen der unterschiedlichen Prozesse, Anforderungen und Verpflichtungen an
Lieferanten bzgl. der Logistikprozesse hat BHTC fur die unterschiedlichen Bauteile und
Liefersituationen standardisierte Versorgungsklassen definiert, um eine kostenoptimale
Nachschubsteuerung zu gewahrleisten.

Die Zuordnung eines Bauteils zu einer Versorgungsklasse wird durch BHTC bestimmt
und steht in Abhangigkeit zu den folgenden Kriterien:

= Warenstromvolumen

= Bauteilwertigkeit

= Bauteilabmessungen

= Entfernung vom Auslieferstandort des Lieferanten zum BHTC Empfangswerk
* Frachtkonzepte

» Lieferperformance

» Logistische Prozessleistung des Lieferanten

Kapitel | Bezeichnung Vereinbarung
8.3 Disposition Keine Notwendig (siehe Anforderungen in Kapitel 8.3)
8.4 Konsignationsabwicklung Zusatzvereinbarung
8.5 Lieferantenkanban Zusatzvereinbarung
8.6 Entkoppelte Anlieferung Zusatzvereinbarung
8.7 Zolllager Zusatzvereinbarung

8.2 Voraussetzungen

Grundsatzlich hat der Lieferant folgende Voraussetzungen zu erfiillen, um am Verfahren
mit standardisierten Versorgungsklassen teilnehmen zu konnen:
» der Datenempfang (EDI, Web-EDI) muss permanent gewahrleistet sein,

= die zeitnahe Ubernahme und Verarbeitung von Mitteilungen und Auftragen am

Empfangstag (ggf. auch an angeschlossenen Standorten bei zentralem Empfang)
muss gewahrleistet sein,

= alle Gbermittelten Datenfelder werden libernommen,
= fehlende und unvollstandige Dateniibertragungen (z. B. Vergleich letzte/aktuelle
Lieferabrufnummer) werden automatisch erkannt.
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Alle angezeigten Liefertermine sind Eintrefftermine im entsprechenden BHTC
Empfangswerk bzw. Konsolidierungspunkt. Der Lieferant erhalt die Vorschaudaten und -
horizonte, die auch BHTC von ihren Kunden ubermittelt werden. Der Lieferant ist
verpflichtet, ausschliefilich die aktuell verbindlich angeforderten Mengen termingenau
anzuliefern, unabhangig von gesetzlichen, kirchlichen und landesspezifischen
Einschrankungen (z.B. Feiertage). Diese Verpflichtung besteht unabhangig von der
unternehmerischen Verantwortung des Lieferanten zur Festlegung von internen
FertigungslosgroBen oder von entsprechenden separat zu vereinbarenden
Fertigungsfreigaben von BHTC.

8.3 Disposition

Ist mit dem Lieferanten keine vertragliche Vereinbarung zur Nachschubsteuerung
abgeschlossen, kommt generell die Versorgungsklasse Disposition zum Einsatz. Bei
dieser ubermittelt BHTC dem Lieferanten Anliefertermine und Mengen gemaf der
internen Bedarfsplanung anhand von Lieferabrufen. Der Lieferant hat gemal3 den
Bestelldaten genau zu liefern.

Lieferabruf & Vorschaudaten (Netto)

1] B/t P Produktion

sax HER s
lr—‘—n > L| Lager
P L P L
Nachrichten Format EDIFACT
Abruf GLOBAL DELFOR

8.3.1 Ubernahme der Lieferabrufe in das Lieferanteneigene System

Um einen reibungslosen Produktions- und Lieferprozess zu gewahrleisten, stellt
BHTC den Lieferanten Lieferabrufe und Bedarfsvorschauen, analog den
Vorschauzeiten seiner Kunden, zur Verfigung. Als Liefertermin ist immer der
Wareneingangstermin bei BHTC aufgezeigt. Dies gilt fir alle Lieferbedingungen.

8.3.2 Durchfiihrung von Plausibilitatspriifungen

Sollte der Lieferant in dem definierten oder ublichen Zeitraum keine Lieferabrufe
erhalten, ist dies BHTC unverziglich anzuzeigen. Bei fehlerhaften bzw. fir den
Lieferanten nicht plausiblen Lieferabrufen wird der Lieferant unverziglich eine
Klarung mit BHTC vornehmen.
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8.3.3 Kurzfristige Mengenanderungen

Kurzfristige erforderliche Mengenreduzierungen oder Mengensteigerungen, z.B.
infolge von unvorhergesehenen Ereignissen wie Stornierungen eines BHTC-Kunden
oder dessen zusatzlichen Bestellungen sind im angemessenen Umfang bis zum
nachsten Liefertermin vom Lieferanten zu bericksichtigen. Zur Realisierung dieser
Anforderungen ist mit dem BHTC Disponenten unverziiglich eine Detail-Abstimmung
herbeizufiuhren.

8.3.4 Bearbeitung des aktuellen Lieferabrufes

In den Abrufen sind Liefermengen und Liefertermine ersichtlich. Sollten binnen eines
Arbeitstages nach Ubermittlung des Lieferabrufes kein schriftlicher Widerspruch
erfolgen, gelten die genannten Mengen und Termine innerhalb des vereinbarten
Fixierungshorizontes als bestatigt. Die rollierende Bedarfsvorschau wird mindestens
einmal wochentlich aktualisiert. Lieferabrufe sind solange giltig, bis sie durch den
jeweils folgenden Abruf ersetzt werden. Zu jedem Lieferanten wird die Eingangs-
Fortschrittszahl (FZ) im Lieferabruf ausgewiesen. Die Fortschrittszahl zeigt alle
verbuchten Lieferungen ab einem bestimmten Zeitpunkt bis zum Stichtag des
aktuellen Abrufes an. Zudem wird die Abstimm-FZ ausgewiesen, welche die
Fortschreibung der bis zum jeweiligen Liefertermin bestellten Mengen anzeigt. Die
aktuelle Lieferabrufnummer und die ersetzte Lieferabrufnummer werden angezeigt.
Damit ist sofort erkennbar, welche Veranderungen zum Vorprogramm eingetreten
sind.

8.3.5 Sonderformen

Im Lieferabruf konnen Rickstande angezeigt werden. Rickstand ist die positive
Differenz zwischen der zum Stichtag des aktuellen Lieferabrufes geltenden
Abruffortschrittszahl und der Eingangsfortschrittzahl. Bei Lieferriickstanden sind
Sondermafnahmen zur sofortigen Behebung (z. B. Schichtverlédngerung,
Wochenendarbeit etc.) einzuleiten. BHTC ist Gber Ursache, eingeleitete MafBnahmen,
Menge und Termin zu informieren. Die Informationen miissen sowohl telefonisch als
auch schriftlich (Fax, E-Mail) erfolgen.

8.3.6 Feiertage & Sonstige Einschrankungen

Fallt der Liefertermin auf einen gesetzlichen oder kirchlichen Feiertag, so ist der
Lieferant berechtigt die Sendung zum ersten moglichen Tag vor dem geplanten
Liefertermin zu liefern.

BHTC525 | Version: 2023 Seite 55 von 64



Verpackungs- und Logistikrichtlinien B H TC
BHTC525 | Version: 2023

8.4 Konsignationsabwicklung

Fir die  Konsignationslagerabwicklung  stellt BHTC ein  entsprechendes
Konsignationslager auf seinem Werkgelande fur die Lieferungen der Lieferanten bereit.
Die dort eingelagerten Waren sind fir BHTC bestimmt. Die Lieferungen an dieses
Konsignationslager verbleiben zunachst im Eigentum des Lieferanten und werden durch
BHTC fir den Lieferanten in Verwahrung genommen. Fir die Bewirtschaftung des
Konsignationslagers durch BHTC fallen fir den Lieferanten keine Handlingkosten an.

D R Bewegungs-und Bestandsdaten | _______________
& Vorschaudaten [Netto)
[ 1] Max. EEE BHTC P Produktion
HER -N Min. (1] ]
Lieferant o —— > L Lager
P P L
Nachrichten Format EDIFACT VDA
Vorschau GLOBAL DELFOR
Bewegungs- und INVPRT 4913 VA30,35,36, 40
Bestandsdaten

BHTC wird Lieferabrufe senden. AuBlerdem werden zwischen BHTC und dem
Lieferanten sachnummernbezogene Mindest- bzw. Maximalbestande vereinbart. Die
Bestandssteuerung im Konsignationslager wird der Lieferant auf Basis der Mindest-
bzw. Maximalbestande sowie mit Hilfe der Information Uber die Lieferabrufmengen so
vornehmen, dass die Mindestbestandsgrenze nicht unterschritten bzw. die
Maximalbestandsgrenze nicht Uberschritten wird. BHTC stellt 1x taglich die jeweils
aktuellen Bestandsdaten per DFU dem Lieferanten zur Verfiigung.

8.5 Lieferantenkanban

Die verbrauchsgesteuerte Nachschubsteuerung mittels des Kanbanverfahrens orientiert
sich an den Verbrauchen von BHTC. BHTC Ubermittelt dem Lieferanten die Mengen- und
Termininformationen mittels eines Mengenabrufes. Zusatzlich zu den Mengenabrufen
erhalt der Lieferant Vorschaudaten auf Basis von Nettobedarfen mittels eines
Lieferabrufes (um seine Kapazitaten und Ressourcen mittel- und langfristig
entsprechend zu planen). Diese Vorschaudaten sind nicht verbindlich fiir BHTC. Fiir diese
Versorgungsklasse wird zwischen BHTC und dem Lieferanten eine spezifische
Zusatzvereinbarung abgeschlossen.
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Mengenabruf & Vorschaudaten [Netto)
Dottt P Produktion
"_‘_n > S Supermarkt
P P S
Nachrichten Format EDIFACT
Vorschau GLOBAL DELFOR
Produktions-Synchroner-Abruf SEQJIT

8.6 Entkoppelte Anlieferung (international)

Bei internationalen / interkontinentalen Sendungen bzw. bei Sendungen in vorzugsweise
grofBeren Losgroflen bietet sich eine entkoppelte Anlieferung Uber ein externes
Konsignationslager an.

Hierunter versteht man ein Lager- in raumlicher Nahe zum BHTC-Werk, bei dem die
darin eingelagerten Giter bis zum Zeitpunkt der Entnahme durch BHTC im Eigentum des
Lieferanten bleiben. Die Ware wird von BHTC je nach Bedarf aus dem Lager entnommen.

Die Aufgabe des Lieferanten ist es, daflir zu sorgen, dass ein zuvor bestimmter
Mindestbestand nicht unterschritten und der ebenfalls zuvor bestimmte Hochstbestand
nicht Uberschritten wird. Damit liegt die Verantwortung fir die Befillung und die damit
verbundene  Versorgungssicherheit beim  Lieferanten. Die  Steuerung der
Konsignationsware erfolgt Uber Lieferabrufe. Zudem lost jede Materialentnahme durch
BHTC eine Verbrauchsmeldung beim Lieferanten aus. Damit sind beide Geschaftspartner
uber die Reichweite des Lagers informiert, wodurch - vor allem bei grofB3eren
Entfernungen - eine Bildung zweier unabhangiger Sicherheitsbestande vermieden
werden kann.

Vorteilhaft fur den Lieferanten ist, dass dieser die Liefermengen und -zeitpunkte selbst
festlegen und so seine Produktions- und Transportlogistik optimieren kann.

In dem Angebot des Lieferanten missen jedoch in diesem Fall die Kosten eines externen
Dienstleisters fur ein Konsignationslager gesondert ausgewiesen werden.
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Entnahme durch BHTC
>

HER P | Produktion
1 BHTC

L Lager

Nachrichten Format EDIFACT

Abruf GLOBAL DELFOR

8.6.1 Lieferbedingungen bei Entkoppelter Anlieferung

BHTC wahlt bei entkoppelter Anlieferung eine der nachfolgenden Lieferbedingungen:

1. Konsignationslager-Konzept:

Fir bestimmte Fertigmaterialien besteht nach Absprache die Maglichkeit, ein
Konsignationslager-Konzept anzuwenden. Dabei unterhalt der Lieferant beim
benannten Dienstleister ein Lager, in das er die Bedarfe der beziehenden Werke
eigenverantwortlich liefert. Der Lieferant ist verantwortlich fir den Bestand und
die Lagerbewegungen. Des Weiteren tragt er die Lagerung und das Handling
beim benannten Dienstleister. Fir den Transport ist BHTC verantwortlich. Ab
Warenausgang Dienstleisterlager geht die Ware in das Eigentum von BHTC
uber. Der Logistikdienstleister erstellt eine Tagesmeldung der Bewegungen
und stellt diese BHTC und dem Lieferanten zur Verfligung. Abgange werden
Uber einen Tagessammellieferschein verbucht. Der Sammellieferschein ist
Basis der Gutschrift an den Lieferanten. - Im Einzelfall betreibt BHTC
Konsignationslager auf eigenem Werkgelande.
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2. EDL-Lager

Bei Einrichtung eines EDL-Lager in der Nahe des BHTC-Werkes sichert der
Lieferant die Versorgung von BHTC im Falle von langen Lieferketten / hohen
LosgrofBen ab, veranlasst das Umpacken aus Einweg- in BHTC-
Mehrwegpackmittel und sorgt fur eine bedarfsgerechte Anlieferung an BHTC
gemé&B dem INCOTERM Delivery Duty Paid (DDP). Das Lager wird durch den
Lieferanten eingerichtet und die Kosten gehen vollstandig zu Lasten des
Lieferanten. BHTC wird dariber informiert; im Regelfall sind die Teile in dem
Lager nicht dispositiv fur BHTC verfligbar. Ab Wareneingang BHTC geht die
Ware in das Eigentum von BHTC Uber.

8.7 Zolllager

Bei interkontinentalen Sendungen kann eine Anlieferung Uber ein Zolllager vereinbart
werden. Hierbei besteht die Mdglichkeit, ein externes Zollager (siehe auch unter Punkt
8.6 entkoppelte Anlieferung) bzw. ein auf dem BHTC Werksgelénde betriebenes Zollager
zu vereinbaren.

Unter einem Zolllager ist ein Warenlager zur unversteuerten und unverzollten
Zwischenlagerung von Waren zu verstehen, bei dem die darin eingelagerten Giter bis
zum Zeitpunkt der Entnahme durch BHTC im Eigentum des Lieferanten bleiben und erst
mit der Warenentnahme durch BHTC versteuert und verzollt werden und in das Eigentum
von BHTC Ubergehen.

Entnahme durch BHT-'E‘
Zoll- Max.—— [ EEE BHTC P | Produktion
lager in. HEN
=- . <| . -"'_J ; L | Lager
— 1T 1
L P
Nachrichten Format EDIFACT
Abruf GLOBAL DELFOR
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9 Logistikqualitat

9.1 Allgemeines

Der Lieferant ist dem Null-Fehler-Ziel verpflichtet. Neben der fir die Produkte des
Lieferanten geltenden technischen Null-Fehler-Anforderung, ist Ziel der BHTC525, die
Erreichung von Null-Fehlern in der Logistik. Die Logistikprozessqualitat nach VDA 5008
ist Grundvoraussetzung fur einen reibungslosen und stérungsfreien Materialflussprozess
und unterstitzt die folgenden Logistikanspriche:

= die richtigen Artikel

* inder richtigen Menge

= zum richtigen Zeitpunkt

* inder richtigen Qualitat

= amrichtigen Ort

* inder richtigen Verpackung und mit der richtigen Kennzeichnung
* mit den richtigen Informationen

* und zu marktfahigen Logistikkosten

9.2 Logistikaudit

BHTC behalt sich zur Uberpriifung und Bewertung des Logistiksystems inkl. aller
Logistikanforderungen aus dieser Richtlinie das Recht vor, regelmaflig Logistikaudits
beim Lieferanten durchzufihren. In diesem Zusammenhang ist BHTC oder ein von BHTC
beauftragter Dritter berechtigt, den Lieferanten im Hinblick auf System, Prozess und
Produkt zu auditieren. Der Lieferant hat die Auditierung seiner Unterlieferanten durch
BHTC, einen von BHTC beauftragten Dritten oder einen Auftraggeber von BHTC sicher zu
stellen. Die Ergebnisse eines Logistikaudits sind einschlie3lich geplanter und wirksam
durchgefiihrter Korrekturmafinahmen zu dokumentieren und BHTC auf Anforderung
jederzeit zur Verfligung zu stellen. Eventuelle Abweichungen von dieser Vorgehensweise
setzen eine schriftliche Vereinbarung voraus.
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9.3 Aufwandsentschadigung bei Abweichung von BHTC525

Fehler, die durch Nichteinhaltung dieser Richtlinie auftreten, fihren zu Mehraufwand bei
BHTC und konnen weitere Kosten auslosen.

Mehraufwendungen und Mehrkosten, die BHTC durch derartige logistische Fehler des
Lieferanten entstehen, werden diesem gemafl dem in Ziffer 9.3.1 benannten
Fehlerkatalog belastet. Die zur Behebung des Fehlers erforderlichen Leistungen stellt
BHTC dem Lieferanten entsprechend seines tatsachlichen Aufwands in Hohe des fir den
jeweiligen Fehler vereinbarten Stundensatzes gemaf} Ziffer 9.3.1 in Rechnung. Dem
Lieferanten wird nach Ubermittlung des entstandenen Aufwands sowie angefallener
Kosten eine Frist von 10 Tagen eingeraumt, innerhalb derer er der geplanten Belastung
schriftlich unter Angaben von konkreten Gegenbeweisen, u.a.in Form eines 8D-Reports
widersprechen kann. Die entsprechende Belastung erfolgt ohne weitere Ankiindigung,
wenn innerhalb dieser Frist kein Widerspruch des Lieferanten eingeht bzw. der
Widerspruch unberechtigt ist.

Die Geltendmachung dariberhinausgehender vertraglicher oder gesetzlicher Anspriiche
bleibt hiervon unberihrt.

9.3.1 Fehlerkatalog

9.3.1.1 Datenabweichungen

Fehlertyp Fehlerhafte, unvollstandige oder fehlende Liefer-Avis (ASN] entgegen Ziffer 7.5

MaBnahmen / manuelle DFU-Korrektur (falls mdglich), manuelle WE-Buchung, manuelle
Aufwendungen | Einlagerung, manuelle Leihgutkontobuchung, Kommunikation mit Verursacher

Kosten 44,20 EUR / Std.

fehlerhafte / unvollstdndige Lieferscheine, Frachtbriefe, Warenbegleitscheine

Fehlertyp entgegen Ziffer 6.7

MaBnahmen /

e Ggf. Ware sperren, Kommunikation mit Lieferanten

Kosten 44,20 EUR / Std.
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9.3.1.2 Lieferabweichungen

Fehlertyp Abwicklung per Sonderwagen (Lieferantenverursacht] gemas Ziffer 6.1.3

B Kommunikation mit Lieferanten, Sondermaf3nahmen und Sonderentladung

Aufwendungen
Kosten 44,20 EUR / Std.

Anlieferung auBerhalb der definierten Anlieferzeiten (z.B. Anlieferzeitfenster nicht
Fehlertyp

eingehalten, auBerhalb der WE Offnungszeiten) entgegen Ziffer 6.1.1

Mafinahmen / Kommunikation mit Lieferant, Sondermaf3nahmen und Sonderentladung

Aufwendungen
Kosten 35,80 EUR / Std.
el Anlieferung ohne Bestellung oder terminwidrige Anlieferungen bzw. Mehr- /

Minderlieferung gegeniiber LS entgegen Ziffer 6.1.5

L CElEElem Kommunikation mit Lieferanten, Ware sperren, ggf. Riickversand an Lieferant

Aufwendungen

Kosten 44,20 EUR / Std. + ggf. Frachtkosten fir Warenriickversand

Fehlertyp Abweichung von avisierten Mengen bei Lieferkonditionen FCA entgegen Ziffer 6.8
MaBnahmen / Kommunikation mit Lieferanten, Kommunikation mit Spediteur, Anpassung des

Aufwendungen | Frachtraumes, Mehraufwand bei Rechnungspriifung

Kosten 44,20 EUR / Std. + Sonderkosten des Spediteurs
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BHTC

9.3.1.3 Verpackungs- / Kennzeichnungsabweichungen

Fehlertyp

Nichteinhaltung der Verpackungsvereinbarung (falscher Behalter / falsche
Innenverpackung / Kartonage ohne Freigabe) entgegen Ziffer 4.1 sowie 3.10

MaBnahmen /

Umpacken, Belabeln, Entsorgung der Einwegpackmittel, Kommunikation mit

Aufwendungen | Lieferanten
Kosten 35,80 EUR / Std.

Fehlende, fehlerhafte, unvollstandige Kennzeichnung (GT-Master- / GT-Single-
Fehlertyp Label) (physikalisch an der falschen Stelle angebracht, fehlerhaftes Label, nicht

leshar, etc.) entgegen Ziffer 6.4

MaBnahmen /

WE-Buchung nicht moglich. Ware sperren. Kommunikation mit Lieferant. Neu-

Aufwendungen | Belabelung.
Kosten 35,80 EUR / Std.
Fehlertyp Ladungstréager beklebt / beschriftet entgegen Ziffer 6.4.2

MaBnahmen /
Aufwendungen

Reinigung der beklebten LT, ggf. Verschrottung

Kosten

35,80 EUR / Std. + ggf. Verschrottungs-/Neubeschaffungskosten
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Verpackungs- und Logistikrichtlinien

BHTC525 | Version: 3

10 Anderungshistorie

Ausgabe Art der Anderung Kapitel Ersteller
21.09.2000 Neuauflage
Leiterplattenrahmen
25.01.2001 (fir den Transport von bestiickten Leiterplatten] eingefligt 3.21
November 2001 komplette Uberarbeitung
Punkt Angebotsabgabe
November 2002 [Verpackungswahl] eingeflgt 3
BHTC Standard Lademittel komplett Uiberarbeitet und auf neue Behalter angepasst.
4
August 2003 Kontoflihrung der Lademittel 92
(Ansprechpartner angepasst)
September 2004 komplette Uberarbeitung
Angebotsabgabe / Verpackungsdatenblatt - Online Portal hinzugefigt 3
Juni 2006 Kunststoffpalette hinzugefligt 4.2
Kennzeichnung von Einwegverpackungen hinzu 7.3
Behaltermanagement iiberarbeitet 8
Online Portal hinzugefiigt
Abwicklung / Kennzeichnung von Reklamationsriicklieferungen hinzugeflgt 11
Allgemeine Anforderungen zur Vermeidung von Verpackungsabfallen hinzugefiigt 2.3
Dezember 2009 IPPC Standard fiir Holzverpackungen hinzugefiigt 2.4
Kostenteilung angepasst 2.5
Ladeeinheitenbildung Gberarbeitet 7.1
Kennzeichnung von Einwegverpackungen angepasst 7.3
Spezifische Verpackungsanforderungen hinzugefiigt 8
Behaltermanagement iiberarbeitet 9
EDI Guidelines modifiziert 10
Mai 2014 komplette Uberarbeitung -
S
—
P
November 2014 Nummerierung aktualisiert 3 %
L%
5
Maximale Holzrestfeuchte hinzugefiigt 3.5
Mai 2018 Komplette Uberarbeitung
Einwegverpackung [detailliert) 3.4
Montagegerechte Einwegverpackung (hinzugefugt) 3.45
Mehrweg-Spezialverpackungen (detailliert) 3.6
Ladehilfsmittel (Gberarbeitet) 3.7
Umlaufmengenfestlegung (entfernt) 4.2
Februar 2021
Nutzungsentgelt [detailliert) (neue Kapitelnummer 4.2) 4.3
Muster- und Vorserienlieferungen (hinzugefiigt) 6.2
Speditionsauftrag / Frachtbrief [entfernt) 6.7.1
Paketdienstsendungen (hinzugefiigt) 6.8.1
div. Korrekturen alle
Palettenabmessungen fiir Uberseelieferungen hinzugefiigt 3.4.4
Januar 2022 Schaubild Zollrechtliche Anforderungen hinzugefiigt 6.3.1
Umformulierungen diverser Abschnitte div.
Januar 2023 Kennzeichnungspflicht aller Verpackungsmaterialien hinzugefiigt 3.21
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